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Liebe Leserinnen und Leser,

die aktuelle Klimaschutzdebatte scharft den Blick fur die Nachhaltigkeit von Baustoffen —
zu Recht. Denn unser Klima bedarf dringend des Schutzes. Schnelles Handeln ist gefragt.
Doch diese Dringlichkeit sollte nicht dazu verleiten, ein komplexes Thema zu schnell

auf scheinbar einfache Schlussfolgerungen zu reduzieren und diese zur Grundlage der
MafRnahmenplanung zu machen.

Im Falle der Baustoffdiskussion scheint uns diese Gefahr gegeben. Mit dieser Broschure
geben wir einen Einblick in die vielen unterschiedlichen Dimensionen, die relevant werden,
wenn es um die okologische Einschatzung von Baumaterialien geht.

.Mit Ziegeln das Klima schutzen®, so Titel und These dieser Broschure. Wir haben Ihnen die
wichtigsten Argumente dafur zusammengestellt und belegen sie mit den Ergebnissen
wissenschaftlicher Studien.

Wir denken, damit die Diskussion um die Klimavertraglichkeit von Baustoffen bereichern zu
konnen, und wilnschen erkenntnisreiche LektUre.

Dr. Matthias Frederichs
Lebensraum Ziegel
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Gesunde Okosysteme wichtig

In Deutschland gelten rund 40 % der Tierarten und
Uber 70 % ihrer Lebensraume als gefahrdet. [46] Was es
fUur den Menschen bedeuten wird, wenn aufgrund des
Artensterbens biologische Systeme aus dem Gleichge-
wicht geraten, lasst sich kaum ermessen. [7] Daher gilt
es, unsere artenreichen Okosysteme zu erhalten.

Schutz fir seltene Pflanzen und Tiere

Tonbaustoffe konnen in diesem Zusammenhang punk-
ten: Denn Tongruben werden letztendlich an Natur und
Gesellschaft zurickgegeben. Sie bieten dann wertvolle,
sehr selten gewordene Biotope fur bedrohte Tier- und
Pflanzenarten. Dadurch gelingt es,,,mehr Abwechslung
und Artenreichtum in unsere [..] oft schon sehr mono-
tonen Kulturlandschaften (zu) bringen®, wie der WWF
hervorhebt. [29] Diese Projekte zeigen beispielhaft, was
das bedeuten kann:

Biodiversitatsverlust als Einflussfaktor der Okobilanz
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Projekt Kager

Fur ein Modellprojekt zum Schutz von Amphibien
Uberlie3 ein Ziegelhersteller ein 18.000 Quadratmeter
grof3es Areal in den Inn-Auen dem BUND Naturschutz
in Bayern. Heute leben dort bedrohte Frosche, Unken
und Molche, die zum Laichen einen Wechsel von Uber-
flutung und Trockenheit bendétigen. [17]

Projekt ,Living Rivers*

Gezieltes Abtragen von Ton kann dazu beitragen, natur-
nahe Lebensraume wiederzubeleben: Im Projekt ,Living
Rivers" reaktivierte der Tonabbau Seitenarme des Rheins
und schuf auf 2.000 Hektar Flache Lebensraum sowie
Brut- und Laichareale fur Vogel und Fische. [31]

Neue Okobilanz-Kategorie

Wie sich ein Baustoff auf die Biodiversitat, also die Ar-
tenvielfalt, auswirkt, sollte kinftig in seine Okobilanz
einflieBen, sagen Dr. Renate Hammer und ihr Team
vom Institute of Building Research & Innovation. Sie
haben einen methodischen Ansatz entwickelt, der eine
solche Bewertung ermoglicht. [8]
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Quelle [31]: Eigene Erstellung, basierend auf Living Planet Report - 2018: Aiming Higher. WWF. 2018. Grooten, M. and Almond, R.E.A.(Eds). WWF, Gland, Switzerland.
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Walder als Kohlendioxidspeicher

Der Wald ist der wohl wichtigste Klimaschutzverbln-
dete des Menschen. Seine zentrale Rolle als Kohlen-
dioxidspeicher kann er jedoch nur erfillen, wenn Bau-
me alt werden und Walder ihre naturliche Artenvielfalt
ausbilden durfen. [37] Wer mit Ton baut, schont diese
wichtige Klimaressource.

Beste Losung gegen den Klimawandel
Berechnungen der ETH Zurich zeigten: Durch Auffors-
tung einer Flache von 900 Millionen Hektar weltweit
wurde es gelingen, zwei Drittel der seit der industriellen
Revolution verursachten CO,-Emissionen zu binden.
[40 + 47] ,Flachen zu bewalden (ist) derzeit die beste
verfUgbare Losung gegen den Klimawandel”, sagt ETH-
Professor Thomas W. Crowther. [47]

Nutzungsszenarien verglichen

Das Institute of Building Research & Innovation aus
Wien untersuchte verschiedene Waldnutzungssze-
narien. [1] Die Grundlage dafur bildeten vier Studien
aus der Forstwirtschaft. [14+27+28+42] Ein ahnliches

Vorhaben fuhrte das Thunen-Institut mit seiner EU-
Studie ClimWood2030 durch. [9] Beide Betrachtungen
bestatigen: Eine substanzielle Aufforstung bekampft
den Klimawandel am wirkungsvollsten.

Trend: Walder buBen Substanz ein

Der aktuell starke Holzabbau widerspricht jedoch die-
sem Ziel. Die Organisation Fern warnt, dass — sollte sich
nichts andern - die Walder in der EU ihr CO_-Speicher-
potenzial bis 2100 halbieren wirden. [37]

Forderung: ,Abkehr von der Plantagenwirtschaft®
Knapp 80 Waldbesitzer*innen sowie Fachleute aus
Forschung, Forstwirtschaft und von Umweltverbanden
aus Deutschland forderten 2019 in einem offenen Brief
an die Bundeslandwirtschaftsministerin ein ,Manage-
ment, das den Wald als Okosystem und nicht mehr
langer als Holzfabrik behandelt”. [18]

CO,-Aquivalente-Emissionsvermeidungspotentiale im Vergleich

CO,-Aquivalente Emissions-

vermeidungspotentiale in [kt]  kleiner CO, Speicher
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Die Erhaltung der naturlichen Artenvielfalt
der Walder und eine substanzielle Auffors-
tung bekdmpfen am wirkungsvollsten den
Klimawandel.

Y Yy,
B reduzierte Holznutzung

B intensivierte stoffliche Holznutzung

Quellen: Eigene Erstellung, basierend auf [37] Protect and restore: How forests can help the EU trackle climate change, Brussel 2018, Fern;
[1] Analyse aktueller Studien der Forstwirtschaft, Wien 2016, Peter Holzer, Renate Hammer, Institute of Building Research & Innovation
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Drei-Saulen-Strategie fur den Klimaschutz

Ziegel aus Ton formen, die Rohlinge trocknen und sie
anschlieBend bei hohen Temperaturen im Ofen bren-
nen: Dieser Produktionsablauf blieb seit Jahrhunder-
ten gleich, der Energieaufwand daflr hoch. Doch das
andert sich: Erste Hersteller haben bereits mit einem
Drei-Punkte-Plan aus Energiemanagement, dem
Einsatz Erneuerbarer Energien und der Kompensation
durch Klimaschutzprojekte Wege zur Klimaneutralitat
eingeschlagen.

Hightech fir weitere Einsparungen

Und es geht weiter: Ein neuer Tunnelofen mit innovati-
vem Konzept, den die TU Wien gemeinsam mit Ziegel-
herstellern entwickelt, soll die thermische Effizienz um
rund zehn Prozent erhéhen und Gasverbrauch: sowie
CO,-AusstoB3 entsprechend verringern. [41] Ein weite-
res aktuelles Projekt, an dem die TU Graz mitarbeitet,
betrifft eine energiesparende Ziegeltrocknung mit
Warmepumpe. Die Forschenden erwarten ,Emissions-
einsparungen zwischen 20 und 70 %". [39]

Ziel: eine Null-Emissions-Wirtschaft

Damit unterstutzt die Ziegelindustrie die Linie der
EU, die Szenarien erarbeitete, die bis 2050 zum Null-
Emissions-Ziel fuhren sollen. Erfolgreich sind Wege, die
eine Vielzahl von MaBnahmen bundeln: die Elektrifi-
zierung vorantreiben, Wasserstoff und Strom als Ersatz
fUr Brennstoffe nutzen, die Energieeffizienz erhohen
und eine Kreislaufwirtschaft umsetzen. Hinzu kommen
neue Technologien wie die CO,-Abscheidung und
-Speicherung, aber auch eine Ausweitung sonstiger
CO,-Senken sowie eine Anderung des Lebensstils. Fur
den Bereich Bauen und Wohnen, der aktuell fUr rund
40 % des Energieverbrauchs verantwortlich ist, bedeute
dies, Energie kunftig noch effizienter zu nutzen, heil3t
es in einem Fact Sheet des Umweltbundesamtes zur
,EU 2050 strategic vision ;A Clean Planet for All**. [19]

Prognostizierte Verlaufskurve der Treibhausgas-Emissionen bei einem Temperaturanstieg von 1,5 °C
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Quelle [19]: Fact Sheet: EU 2050 strategic vision , A Clean Planet for All, 0.0. 2018, Matthias Duwe et al., Umweltbundesamt
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Ton: heimischer Rohstoff

Tonbaustoffe sind ein Baumaterial der kurzen Wege.
Professor Carl-Alexander Graubner lobt: ,[..] es (ist)
unter Nachhaltigkeitsaspekten sehr vorteilhaft, dass
die Produktionsstandorte der Mauersteinhersteller in
der Regel in unmittelbarer Nahe zur Lagerstatte der
Rohstoffe liegen. Dadurch werden energie- und emis-
sionsintensive Transporte minimiert.* [34] Den Um-
weltproduktdeklarationen von Mauerziegeln sowie mit
Dammstoff gefullten Mauerziegeln ist zu entnehmen,
dass der anschlieBende Weg vom Werk zum Kunden
mit durchschnittlich 121 und 139 Kilometern ebenfalls
sehr Uberschaubar bleibt. [43+44]

Ein Vergleich
Im Holzbau kommt insbesondere Fichtenholz zum
Einsatz. Diesen Bedarf kann Deutschland bereits heute

Netzwerk von Herstellern fir Tonbaustoffe

nicht mehr selbst decken und ist deshalb auf Importe
angewiesen. [5] Aus dem Holzmarktbericht 2018 des
Bundesministeriums fur Ernahrung und Landwirt-
schaft geht hervor, dass der ImportUuberschuss bei
Nadelholzern in Deutschland bei etwa 1,4 Millionen
Kubikmetern liegt. [24]

Transportrucksack von Baustoffen berlicksichtigen
Die Forschungsinitiative ,Nachhaltig Massiv® fordert,
die Okobilanz von Bauprodukten tber das Werkstor
des Herstellers hinaus zu betrachten - denn ,[...] Um-
weltwirkungen erhohen sich [.] aufgrund von Trans-
porten um 5 bis 20 % beim Wirkungsindikator GWP
(Global Warming Potential), bei ODP (Ozonzerstorungs-
potenzial) um bis zu 65 %." [20] Ein Herkunftsnachweis
kann hier mehr Transparenz schaffen.
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Gesundes Raumklima immer wichtiger

90 Prozent ihrer Zeit verbringen Menschen in Innen-
raumen. [48] Ein gesundes Raumklima ist daher essen-
tiell fur das menschliche Wohlbefinden. Doch die Zahl
der Erkrankungen, die wahrscheinlich auf Schadstoffe
in Innenraumen zuruckzufuhren sind, steigt. [38]

Tonbaustoffe sind unbedenklich

Das Osterreichische Institut fir Baubiologie und Bau-
okologie evaluierte Bauprodukte und teilte sie in drei
Relevanzstufen von 0 (Wahrscheinlichkeit fur Schad-
stoffbelastung vernachlassigbar) bis 2 (Wahrscheinlich-
keit fur Schadstoffbelastung hoch) ein. Tonbaustoffe
gehdren der Relevanzstufe O an: Naturbelassenes
Massivholz bewerten die Fachleute mit 1, Holzwerk-
stoff platten mit 2. [38]

Gesund wohnen in Ziegelhdausern

Die TU Darmstadt schreibt, dass Mauerwerk ,Uber den
gesamten Lebenszyklus [..] grundsatzlich kein Risiko
fur Umweltmedien oder die Gesundheit von Mensch,
Flora und Fauna“ darstellt. [34] Peter. Bachmann,
Geschaftsfuhrer des Sentinel Haus Instituts, sagt: ,Der
von uns getestete Naturbaustoff Ziegel erfullt alle Krite-
rien, die fur gesundes Wohnen wichtig sind.” [25] Auch
die neuste Generation hochwarmedammender Ziegel
unterschreitet alle Grenzwerte und ist entsprechend
zertifiziert.

TVOC (Summe aller fliichtigen organischen Verbindungen) und
Formaldehyd-Emissionen ausgewahlter Bauproduktgruppen

MessgréfBe

Messergebnisse [ug/m?] (Konzentration in Messkammer)

dammstoffverfiillter Ziegel

TVOC ‘ 25

OSB-Holzplatte Spanplatte

400-2.900 ‘ 1610

Formaldehyd ‘ 4

7-88 ‘ 8

Quelle [5]: Betrachtungen zur Nachhaltigkeit der Holzbauweise im Wohnungsbau, LCEE Life Cycle Engineering Experts,
Dr. Sebastian Pohl, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft fur Mauerwerks- und Wohnungsbau e.V.
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Sommertauglich bauen

Der Klimawandel stellt die Sommertauglichkeit vieler
Gebaude auf eine harte Probe. Hitzewellen fuhren
bereits zu einem stark vermehrten Einsatz von Klima-
geraten — mit entsprechenden Folgen fur den Energie-
verbrauch. [23] Tonbaustoffe helfen: Durch ihre beson-
deren baubiologischen Eigenschaften schaffen sie ein
hervorragendes Raumklima.

Wande aus Tonbaustoffen speichern Warme

Professor Carl-Alexander Graubner beschreibt den Vor-
gang: ,Aufgrund ihrer grof3en Masse und hohen Trag-
heit bei Temperaturanderungen sind massive Bauteile
wie AuBenwande aus-Mauerwerk-'in der Lage, Warme
aufzunehmen und erst stark zeitverzogert wieder ab-
zugeben, die Warme also zu puffern.” [34] Der Effekt:
Temperaturspitzen werden ausgeglichen. Auch bei

Sommertauglichkeit von Gebauden

Temperatur in °C

AufBentemperaturen um die 30 Grad bleibt — wie die
Grafik veranschaulicht = die Innentemperatur unter der
kritischen Marke von 27 Grad. [6 + 28] In Gebauden in
Leichtbauweise fehlt diese Schutzwirkung. [6] Zudem
zeigt eine neue Studie der TU Kaiserslautern, dass allein
die Warmespeicherfahigkeit der Ziegelbauweise den
Nutzenergiebedarf flur das Heizen gegenUber einer
leichten Bauweise um bis zu 5,7 % verringert. [13]

Wande aus Tonbaustoffen regulieren Feuchtigkeit
Wande aus Ton sind diffusionsoffen. Das macht das
Leben in einem Ziegelhaus naturnah und gesund: ,Po-
ren im Ziegel begunstigen den Feuchtigkeitsaustausch
zwischen innen und auBen. Hier ist das Naturprodukt
anderen Materialien weit Uberlegen®, konstatiert der
WWE. [29]

Mit massiver Bauweise bewegt sich
die Innenraumtemperatur stets im Wohl-
fuhlbereich zwischen 22 und 27 Grad.

30

AN

AuBen

20

Innen

M 20:00 Uhr

M 16:00 Uhr

M 12:00 Uhr

M 8:00 Uhr

4:00 Uhr

Oocm 9cm 18cm 27cm

36,5cm

Temperaturmesspunkte im Ziegel (Ziegelwanddicke 36,5cm)

Quelle [13]: Technische Universitat Kaiserslautern
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Verbundenheit mit der Erde

In der Erde matschen oder aus Lehm Figuren formen:
Fast jeder Mensch erinnert sich an solche Kindheits-
erlebnisse — und an das Gefuhl inniger Verbundenheit
mit der Erde. Diese besondere Beziehung besteht von
alters her. Bereits um 3.000 vor Christus verstanden
es die Menschen, die Elemente zu verbinden und aus
Erde, Wasser, Feuer und Luft einen ungeheuer haltba-
ren Baustoff zu formen. [2]

Beeindruckende Tonbautradition

Ihre Gebaude aus Ton Uberdauerten die Jahrhunderte.
Eindrucksvolle Beispiele antiker Backsteinbauten: die
Konstantinbasilika in Trier (4. Jh. n. Chr.), die Hagia So-
phia in Istanbul (537 n. Chr.) oder die Kirche San Vitale
in Ravenna (547 n. Chr.). Selbst die Chinesische Mauer
besteht zu einem groRen Teil aus Tonziegeln.

Bis heute: Tonbaustoffe bevorzugt

Es verwundert daher nicht, dass bis heute fur die
meisten Menschen das eigene Traumhaus aus Ziegeln
besteht. Eine Studie des market Instituts bestatigt das.
Knapp zwei Drittel der dafur Befragten praferieren die
Konstruktion aus gebranntem Ton. [11]

Haltbar und wertbestandig

Die Menschen kennen die VorzUge des Materials
genau: Relevante Aspekte fur die Entscheidung pro
Tonziegel sind die lange Lebensdauer (84%), die hohe
Sicherheit und Stabilitat (74%), die warmedammenden
Eigenschaften des Baustoffs Ziegel (69%) und die Wert-
bestandigkeit (68%) [11]. Diverse weitere Studien, wie
die reprasentative Forsa-Umfrage ,DFH Trendbarome-
ter Nachhaltigkeit 2018% weisen nach, was Bauherren
besonders wichtig ist. [11+12]

Tonbaustoffe bieten Sicherheit

Daruber hinaus stehen Hauser aus Tonziegeln auch fur
Geborgenheit und Schutz: Als mineralische Baustoffe
sind Ziegel unbrennbar (beste Brandschutzklasse Al).
lhre Struktur bleibt lange stabil. [34] ,Gebaude in
Massivbauweise weisen 90 Minuten Feuerwiderstands-
dauer [..] auf. Gebaude in Holzrahmen- bzw. Massiv-
holzbauweise erreichen 30 Minuten [..]%, schreibt Holger
Koénig in einer Untersuchung zur Lebenszyklusbetrach-
tung von Wohngebauden. [30]

Relevante Aspekte bei der Materialentscheidung fiir den Wohnbau

Lange Lebensdauer

Sicher, hohe Stabilitat
Warmedammend
Wertbestandig

Hoher Wohnkomfort, behaglich
Erzeugt gutes Raumklima

Energieeffizient

Quelle [11]: Das Traumhaus der Osterreicher. Analyse unter Hauslbauern und Hausbesitzern in Osterreich, 2018, Birgit Starmayr, market Institut
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Talent fiir die Langstrecke

Welche Bauweise ist die 6kologischste? Leichte Holz-
bauweisen haben beim Primarenergieverbrauch die
Nase vorne. Sie gewinnen den Sprint. Doch auf der
Langstrecke holen massive Konstruktionen aus lang-
lebigen Tonbaustoffen sie ein.

Okobilanz: alle Bauweisen gleichauf

+[..] Uber einen [..] Gebaudelebenszyklus von 50 bis 80
Jahren ist festzustellen, dass zwischen den okobilanziel-
len Ergebnissen von MFH (Mehrfamilienhausern) aus
Mauerwerk und der Vergleichsvariante in Holzbauweise
faktisch keine Unterschiede bestehen®, heil3t es in der
Studie ,Nachhaltigkeitsqualitat von Mauerwerk im Ge-
schosswohnungsbau®. [35]

Langlebig bauen ist nachhaltig bauen

Professor Andreas Holm untersuchte den Energieauf-
wand, der fUr unterschiedliche Baukonstruktionen
bei Herstellung, Verarbeitung, Transport und Entsor-
gung anfallt. Er schreibt: ,Bei langen Nutzungszeiten
definiert sich die Nachhaltigkeit einer Konstruktion
zusatzlich durch Langlebigkeit und Robustheit der
Konstruktion mit geringem Wartungs- und Instandhal-
tungsaufwand.” [22]

Hauser aus Tonbaustoffen uUberdauern Jahrhunderte
Das oOsterreichische Fachteam im Projekt ,Haus der
Zukunft” pladiert aus okologischer Sicht dafur, wieder
starker fur Generationen zu bauen und moglichst
flexibel zu planen [26] — ein Plus fur Ziegelhauser, die
mit 150 Jahren und mehr deutlich langlebiger sind als
Gebaude in Leichtbauweise. [3]

Absolute CO,-Aquivalente in t fiir Muster-EFH fur 50- und 80-Jahre-Gebéudelebenszyklen

500
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B EFH Mauerwerk
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S | B |
(6]

B EFH Holzstander

50 Jahre 80 Jahre

Herstellung

50 Jahre
Betrieb

80 Jahre

50 Jahre 80 Jahre

Lebenszyklus
(Herstellung und Betrieb)

Quelle [10]: Coz-Tonnagen und Warmespeichereffekte im Lebenszyklus von Gebauden, Sebastian Pohl, Robin Schéttner,

LCEE Life Cycle Engineering Experts, in: Mauerwerk, Juni 2019, eigene Grafikdarstellung
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Der Energiestandard macht den Unterschied

Studien zeigen Ubereinstimmend: Je besser die ther-
mische Qualitat und je geringer der Energieaufwand
im Betrieb, desto klimafreundlicher ist eine Immobilie.
[3] Ein Forscher*innenteam verglich 45 Gebaudetypen
in Bezug auf ihre Umweltfreundlichkeit und zieht
folgendes Fazit: ,Der Gebaudevergleich [..] Uber die
Nutzungsdauer von 100 Jahren zeigt, dass die Wahl der
Baustoffe kaum einen Einfluss auf das Gesamtergebnis
hat. Als entscheidend stellt sich das Haustechnikkon-
zept heraus, sowie die Wahl der eingesetzten Kompo-
nenten und. Energietrager bzw. der grundsatzliche
Energiestandard eines Gebaudes.” [26]

Energieeffiziente Hauser bauen

Auch das International Institute for Sustainable Deve-
lopment in Kanada pladiert angesichts vergleichbarer
Treibhausgaseffekte unterschiedlicher Baukonstruktio-
nen dafur, die Anstrengungen auf die Energieeffizienz
zu fokussieren und maoglichst langlebige Gebaude zu
errichten. [15]

Kostenspannen von AuBenwandkonstruktionen

AuBenwande
Mauerwerk

AuBenwande
Beton

AuBenwande
Holz

160 180 200 220 240 260

Ziegel: energiesparend und glinstig

Ob sich Hausherr*innen dabei fur AuBenwande aus
Ziegel oder anderen Baustoffen entscheiden, macht
jedoch einen finanziellen Unterschied: Ziegelwande
sind deutlich preisgunstiger. [3+ 4 +5] Gleichzeitig
Uberzeugen massive Wande durch ihren naturlichen
Warmespeichereffekt, der oft eine monolithische Aus-
fUhrung moglich macht und den ,Heizwarmebedarf
in einer GroBenordnung von 10 % verringert®, wie eine
bayerische Studie ausfuhrt. [30] Der Grund: Die Tonbau-
stoffindustrie entwickelt die Dammwirkung der Ziegel
stetig weiter und konnte die Warmeleitfahigkeit (\)
in den letzten rund 15 Jahren um gut 60 % auf heute
Plusenergiehausstandard senken. Einen Meilenstein in
dieser Entwicklung stellen hochisolierende Ziegel mit
integrierter 6kologischer Dammung aus Perlit bzw. Mi-
neralwolle dar. [34]

280 300 320 340 360 380 400 420 440 460

€/m? AuBenwandflache

Quelle [32]: Massiv- und Holzbau bei Wohngebauden, Kiel 2015, Dietmar Walberg et al,, Arbeitsgemeinschaft fur zeitgemafles Bauen e.V.
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Wertvoller Werkstoff weiterverwertet

Haben Hauser aus Ziegel ausgedient, bleibt das Natur-
material erhalten und beginnt einen neuen Lebenszy-
klus. Denn Bauschutt wird, wie der Publikation ,Mine-
ralische Bauabfalle. Monitoring 2016 zu entnehmen
ist, zu 93,8 % weiterverwertet. 77,7 % davon flieBen dem
Recycling zu, 16,1 % dienen anschlieBend zum Beispiel
als Verfullmaterial. [33]

Zweites Leben im Wegebau oder als Pflanzsubstrat
Der WWEF zahlt gangige Weiterverwertungsarten fur
Ziegelbruch auf: Befestigungs- und Fullmaterial fur
Wege und Straf3en; Zuschlagstoff fur Beton; Boden-
belage fur Sportanlagen sowie Pflanzsubstrate. AuBer-
dem stehen alte Dach- und Mauerziegel fUr Innenaus-
bau und Landschaftsgestaltung hoch im Kurs. [29]

Von der Gewinnung bis zum Recycling

Rohstoff
Férderung

Recycling
Wiederauf-
bereitung

f

Abbruch

b\

Erhaltung
Renovierung

Produkt
Herstellung

Verarbeitung
Objekt-
errichtung

Nutzungs-
effekte
Lebensdauer

<

Quelle [29]: Leben mit Ziegeln. Naturlich bauen - Ziegel mit Leben, Wien
2004, WWF Osterreich

Fullziegel einfach recycelbar

Dr. Ulrich Palzer und Dr. Barbara Leydolph vom IAB
— Institut fur angewandte Bauforschung Weimar — ent-
wickelten ein Recyclingverfahren fur die neueste Ge-
neration hoch warmedammender Ziegel, in die Perlit
oder Steinwolle integriert ist. Sie stellen fest, dass sich
Ziegel und Fullmaterial problemlos separieren und
wiederverwerten lassen. [16]

Anfall und Verbleib von Bauschutt

Aufkommen mineralischer Bauabfille Verbleib Bauschutt

3,6
9,4

72,7%
Boden und Steine,

StraBehaufb(gch, 273%
Baustellenabfalle
Bauschutt

45,5

156,1
58,5

Wiederverwertung gesamt 93,8%
Beseitigung 62% W
Sonstige Verwertung 16,1% B
Recycling 77,7% 1

Quelle [33]: Mineralische Bauabfalle. Monitoring 2016,
Berlin, veréffentlicht 2019, Kreislaufwirtschaft Bau




Tonbaustoffe sind
N vielen Aspekten
das Beste furs Klima




Ausschlaggebend: Gebaudeenergiestandard

Die Auswertung von Uber 40 Studien und Publikationen rund um Baustoffe und ihre ékologische Bewertung hat
gezeigt: Je starker die Wissenschaftler*innen Betrachtungszusammenhange und -zeitraume ausweiten, desto
mehr relativieren sich Aussagen zur 6kologischen Uberlegenheit einzelner Baustoffe. Die Wissenschaftler*innen
stimmen Uberein, dass es bei der Klimavertraglichkeit eines Hauses wesentlich auf den Gebaudeenergiestandard
ankommt. Sie raten daher dazu, Niedrigenergie-, Passiv- oder Energie-Plus-Hauser zu bauen. Ziegelmauerwerk
bildet die ideale Struktur fur solche nachhaltigen Bauten, denn ...

Rohstoffgewinnung

Die Tongewinnung stellt naturliche Biotope (wieder)
her, in denen sich nach Ende der Abbauphase seltene
Tiere und Pflanzen ansiedeln. So tragen Tonbaustoffe
zum Erhalt der Biodiversitat bei.

Transport

Tonbaustoffe sind ein Material der kurzen Wege: vor Ort
abgebaut, verarbeitet und verbaut. Das minimiert den
CO,-Ausstol3 und schutzt das Klima.

Raumtemperierung

Ziegelmauern fungieren als naturliche Klimaanlage.
Sie speichern Warme und geben sie zeitversetzt wieder
ab. So lassen sich heiBe Sommer auch ohne energie-
fressende elektrische KUhlgerate genielRen.

Raumluftqualitat

Tonziegel sind diffusionsoffen und als mineralischer
Baustoff ein Garant fur Wohngesundheit und Raum-
lufthygiene.

Haltbarkeit

Ziegelbauten Uberdauern Jahrhunderte: Als ausgespro-
chen stabiles und langlebiges Material sind Tonbaustof-
fe besonders umweltschonend.

Kosten

Mauerwerk aus Tonziegeln ist merklich gunstiger als
andere Wandvarianten mit vergleichbaren Damm-
eigenschaften. So entsteht finanzieller Spielraum fur
eine energieeffizientere Haustechnik.

Recycling

Am Ende eines langen Gebaudelebens lassen sich
Tonbaustoffe zum Beispiel im StraBenbau oder als
Pflanzsubstrat fur die Dachbegrinung weiter nutzen.
Entsprechende Verwertungspfade sind gut etabliert.
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