“JUW




Querschnitt

Feuchtigkeit

Sagen der Ziegel

Bohren und Diibeln

“JUWO

POROTON

JUWO Poroton Werke

Ernst Jungk und Sohn GmbH

Ziegelhiittenstr. 40 - 42 - D-55597 Wéllstein
Tel.06703-910-0-Fax06703-910- 159

inffo@juwoe.de - www.juwoe.de

ziegelhaus®

ThermoPlan® IINZ10

Der neue MaBstab fir hochwertiges Bauen

Maximale Warmeddmmung - von Anfang an - fiir den Geschosswohnungsbau

Dammung - von Rockwool - warm und trocken fiir die Wohngesundheit

Druckfestigkeitsklasse 12

TECHNISCHE DATEN* Zulassungsbescheid Z 17.1.1015

Wanddicke

Lange

Breite

Hohe

GRUNDWERTE
Steinfestigkeitsklasse
Rohdichteklasse
Druckfestigkeit im Mittel
WARMESCHUTZ
Wairmeleitfahigkeit
U-Wert
Wairmespeicherfahigkeit
STATIK

Rechenwert Eigenlast

Zulassige Druckspannung

Kompakte Warmeddmmung - geschitzt im Mauerwerk
Erste Wahl fiir die EnEV 2009, Passiv- und Nullenergiehauser
Rohdichteklasse 0,8 kg/dm3
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Die einzigartige Verbindung von gebranntem Ton und hochwertiger mineralischer Brickrock®

ThermoPlan®MZ10
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als AuBenwand, auBen mit 20 mm Maschinen-Leichtputz, innen mit 10 mm Kalk-Gipsputz
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Charakteristischer Wert f, der Druckfestigkeit in MN/m?

Endkriechzahl

Endwert der Feuchtedehnung
Wirmedehnungskoeffizient o,
SCHALLSCHUTZ
Bewertes Schalldimm-MaB R'w
FEUCHTESCHUTZ
Diffusionswiderstand
Feuerwiderstandsklasse
MATERIALBEDARF
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stefan
Schreibmaschinentext
Neu: 1,4 MN/m²
Neu 3,9 MN/m²
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