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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

b Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegensiandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diurfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung bestimmter
Planhochlochziegel - bezeichnet als "ThermoPlan S8" bzw. "ThermoPlan S9" - sowie die
Herstellung der Dinnbettmértel "Mein Ziegelhaus Typ IY,  "Mein Ziegelhaus Typ I,
"ZiegelPlan ZP 99", "maxit mur 900", "ZiegelPlanmortel ZP Typ III", Dinnbettmdrtel 900 D
(auch bezeichnet als "Deckelnder Dinnbettmdériel 900 D") und Dinnbettmdrtel quick-mix
DBM-L (auch bezeichnet als "Deckelnder Dinnbettmdértel quick-mix DBM-L") sowie des
Glasfilamentgewebes BASIS SK 34/68 tex und die Verwendung dieser Planhochlochziegel
und dieser Dinnbettmértel bzw. des Diinnbettmértels 900 D zusammen mit dem
Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex fur Mauerwerk im Dunnbettverfahren nach
DIN 1053-1" ohne StoRfugenvermértelung und fir Mauerwerk im Dinnbettverfahren nach
DIN EN 1996-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA® sowie DIN EN 1996-2* in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA® ohne StoRfugenvermértelung.

Die Planhochlochziegel sind LD-Ziegel nach DIN EN 771-1° der Kategorie | mit den in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Eigenschaften (Lochbild siehe z. B.
Anlage 1).

Fiur die Planhochlochziegel ist ein individueller Feuchteumrechnungsfaktor F,, geman
DIN V 4108-47, Anhang B, nachgewiesen.

Die Planhochlochziegel haben eine Lange von 248 mm, eine Breite von 300 mm, 365 mm,
380 mm, 400 mm, 425 mm, 490 mm oder 500 mm und eine Héhe von 249 mm. Sie werden
mit Druckfestigkeiten entsprechend Druckfestigkeitsklassen4, 6, 8 und 10 und Brutto-
Trockenrohdichten entsprechend den Rohdichteklassen 0,60 und 0,65 nach DIN V 105-100°

hergestellt.

Fur die Herstellung des Mauerwerks diirfen nur die Diinnbettmértel "Mein Ziegelhaus Typ 1",
"Mein Ziegelhaus Typ IlI", "ZiegelPlan ZP 99", "maxit mur 900", "ZiegelPlanmortel ZP
Typ II", Dinnbettmértel 800 D  und Dinnbettmértel  quick-mix DBM-L  oder der

Diinnbettmértel 900 D zusammen mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.

Bei Herstellung des Mauerwerks mit dem Dinnbettmértel "Mein Ziegelhaus Typ |I" oder dem
Dunnbettmértel "Mein Ziegelhaus Typ IlI" ist der Dunnbettmdortel vollflaichig mittels der
speziell hierfir entwickelten "VD Mértelwalze” auf das Planziegelmauerwerk unter
Beriicksichtigung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers als geschlossenes Mdértelband
aufzutragen.

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk-Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung -

DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Deutsche Fassung
EN 1996-1-1:2005+A1:2012

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten = Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk -

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2:
Planung, Auswahl der Bausloffe und Ausflhrung von Mauerwerk -

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang — National festgelegle Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Kanstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausflihrung von Mauerwerk -

DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel, Deutsche Fassung
EN 771-1:2011
* DIN V 4108-4:2007-06 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4: Warme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte
5 DIN V 105-100:2005-10 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

£19030.1 1.17.1-41/14
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Bei Herstellung des Mauerwerks mit dem Dinnbettmértel "ZiegelPlan ZP 99" oder dem
Dunnbettmértel "ZiegelPlanmaortel ZP Typ " ist der Dunnbettmértel vollflachig mit dem
speziell hierfir entwickelten Bayosan Deckelmértelaufiragsgerat als geschlossenes
Mértelband aufzutragen.

Bei Herstellung des Mauerwerks mit dem Dunnbettmortel "maxit mur 900", dem
Dinnbettmértel 900 D oder dem Dinnbettmortel quick-mix DBM-L ist der Dinnbettmértel
vollflachig mit dem speziell hierfir entwickelten Méortelschlitten als geschlossenes
Mértelband aufzutragen.

Bei Vermauerung des Diinnbettmértels 800 D zusammen mit dem Glasfilamentgewebe
BASIS SK 34/68 tex ist die speziell fur dieses Verfahren entwickelte V.Plus-Mértelrolle unter
Berticksichtigung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu verwenden.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht als vorgespanntes Mauerwerk und nicht als eingefasstes
Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1? verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fir Mauerwerk nach Eignungsprifung, sondern nur als
Rezeptmauerwerk verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

24 Planhochlochziegel "ThermoPlan S8" und "ThermoPlan S9"
2141 Eigenschaften und Zusammensetzung

21.1.1 Die Planhochlochziegel missen Mauerziegel mit CE-Kennzeichnung (Konformitats-
bescheinigungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 771-1®* mit den nachfolgenden
Eigenschaften sein.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur fur die in den Anlagen 7 bis 11 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufgefiihrten Herstellwerke mit den dort genannten
Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung und fir Planhochlochziegel, die
hinsichtlich Form und Ausbildung (Priifung nach DIN EN 771-1%) Abschnitt 2.1.1.2 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Zusatzlich mussen die Planhochlochziegel die Anforderungen von Abschnitt 2.1.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfillen.

2.1.1.2 (1) Die Planhochlochziegel miissen in Form, Stirnflaichenausbildung, Lochung,
Lochanordnung und Abmessungen den Anlagen 1 bis 6 entsprechen. Die NennmaRe und
die MaRabweichungen miissen der Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1: MalRe und zuldssige MalRabweichungen

Lange’ Breite' Hohe'
mim mim mm
300
365
380
248 400 249,0
425
490
500
Grenzabmafie nach Anlagen 7 bis 11
Ziegelbreite gleich Wanddicke

Z46056.14 1.17.1-41114
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(2) Die Planhochlochziegel miussen auerdem folgende Anforderungen erfillen:
—  Gesamtlochquerschnitt < 54,0 %

-~ Lochform und Lochanordnung nach Anlagen 1 bis 6
(In der dauBersten Lochreihe dirfen abweichend von den Anlagen 1 bis 4 die Anzahl der
Innenquerstege und deren Anordnung auch nach Anlage 5 oder 6 ausgefiihrt werden.)

- Einzellochquerschnitt < 4,5 cm?
- Mindeststegdicken (siehe auch Anlagen 1 bis 4)

aullen quer 26,0 mm
aulen langs =6,5mm
innen quer =3,5mm
innen diagonal =3,5mm
innen langs 2 3,5mm

—  Stirnflachenausbildung nach Anlagen 1 bis 4
- mogliche Grifflécher = 10 cm? nach Anlage 5 oder 6

Die Anzahl der Lochreihen in Richtung der Wanddicke und die Summe der Stegdicken
senkrecht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschlieflich beider
AuBenstege in jedem Steinldngsschnitt), bezogen auf die Steinldnge, miissen der Tabelle 2
entsprechen.

Tabelle 2: Anzahl der Lochreihen in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) und
Summe der Querstegdicken, bezogen auf die Steinlénge

Wanddicke Lochreihen- Summe
anzahl der Querstegdicken Xs
mm mm/m
300 19
365 23
380 23 =100
400 27
425 27
490 31
500 31

(1) Der Absorptionsfeuchtegehalt, geprift nach DIN EN ISO 12571° bei 23 °C und 80 %
relative Luftfeuchte, darf den Wert von 0,5 Masse-% nicht (berschreiten.

(2) Aus den Planhochlochziegeln und dem Dunnbettmértel "Mein Ziegelhaus Typ 1", "Mein
Ziegelhaus Typ III", "ZiegelPlan ZP 99", “maxit mur 900", "ZiegelPlanmortel ZP Typ III",
Dunnbettmértel 900 D, Dunnbettmortel quick-mix DBM-L oder dem Dinnbettmértel 900 D
zusammen mit dem Glasfilamentgewebe Basis SK 34/68 tex mit geschlossenem Mértelband
nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung errichtete Mauerwerkskérper dirfen
bei der Priifung nach DIN 52611-1" oder DIN EN 1934" in trockenem Zustand folgende
Messwerte der Warmeleitfahigkeit 4,0y, bezogen auf die obere Grenze der Rohdichteklasse,
nicht Gberschreiten:

DIN EN ISO 12571:2013-12  Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten -

Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften (ISO 12571:2013);
Deutsche Fassung EN ISO 12571:2013

DIN 52611-1:1991-01 Warmeschutztechnische Priifungen; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes von Bauteilen; Prifung im Laboratorium -
DIN EN 1934:1998-04 Wammetechnisches Verhalten von Gebauden - Messung des

WamedurchlalBwiderstandes; Heizkastenverfahren mit dem Warmestrommesser -
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1934:1998

117 14114
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Rohdichteklasse 0,60

ThermoPlan S8 (Ziegelbreite =2 365 mm): /:'IOJI= 0,0800 W/(m -K)

ThermoPlan S8 (Ziegelbreite 300 mm): "’m.:r= 0,0895 W/(m -K)
Rohdichteklasse 0,65

ThermoPlan S9 (Ziegelbreite 2 365 mm): ’:‘mf 0,0895 W/(m -K).

2.1.2 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss zusétzlich zur CE-Kennzeichnung nach der
harmonisierten Norm DIN EN 771-1° auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groRen
Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.1.3 erfullt sind.

Aulerdem ist jede Liefereinheit auf dem Lieferschein und auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

- Zulassungsnummer: Z2-17.1-1013

- Feuchteumrechnungsfaktor F,, = 1,05

— Absorptionsfeuchtegehalt (bei 23 °C und 80 % r.F.) uy, g0 < 0,5 Masse-%
2.1.3  Ubereinstimmungsnachweis
2.1.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukis mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmafigen Fremdiuberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts
nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieBlich
der dabei durchzuftihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungsggr{iﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.1.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zusétzlich zu den Regelungen von DIN EN771-1% eine
werkseigene Produktionskontrolle der in den Abschnitten 2.1.1.3 (1) und 2.1.2 genannten
Eigenschaften einzurichten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle
wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion
verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Der Absorptionsfeuchtegehalt ist mindestens vierteljahrlich zu prifen. Die Haufigkeit darf auf
einmal jahrlich reduziert werden, wenn die stdndige Einhaltung der Anforderung uber
mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

Z46056.14 1.17.1-41/14
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— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.1.3.3 Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der in den
Abschnitten 2.1.1.3 (1) und 2.1.2 genannten Eigenschaften durch eine Fremdiiberwachung
regelmafig zu Gberprifen.

Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstpriifung und sind mindestens einmal jéhrlich
Regeliiberwachungsprifungen des Absorptionsfeuchtegehalts durch eine hierfiir anerkannte
Stelle durchzuftthren.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens flnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut far Bautechnik und der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbhehérde auf
Verlangen vorzulegen.

2.2 Diinnbettmortel "Mein Ziegelhaus Typ I", "Mein Ziegelhaus Typ Ill",
"ZiegelPlan ZP 99", "maxit mur 900" und "ZiegelPlanmaortel ZP Typ lII"

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.2.1.1 Die Dunnbettmértel "Mein Ziegelhaus Typ I", "Mein Ziegelhaus Typ IlI", "ZiegelPlan ZP 99",
"maxit mur 900" und “ZiegelPlanmértel ZP Typ lII"  mussen werkmaRig hergestellte

Dinnbettmortel  (Trockenmortel) nach  Eignungsprifung mit  CE-Kennzeichnung
(Konformitatsbescheinigungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 998-2'2 sein.

Die Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung des jeweiligen Mbrtels
muissen Abschnitt 2.2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Zusatzlich miissen die Dinnbettmortel den Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

2.2.1.2 Die Angaben in der Leistungserklarung/CE-Kennzeichnung und die zuséatzlichen Angaben
nach DIN EN 998-2'?, Abschnitt 6, miissen Tabelle 3 entsprechen.

ie DIN EN 998-2:2010-12 Festlegungen fir Mértel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermértel; Deutsche

Fassung EN 998-2:2010

Z46056.14 1.17.1-41114
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Tabelle 3: Angaben in der Leistungserklarung/CE-Kennzeichnung und nach Abschnitt 6
von DIN EN 998-2"

Eigenschaft MaRgebender Wert/Kategorie/Klasse
Abschnitt nach
DIN EN 998-2" | Dinnbettmortel "Mein | Dinnbettmaortel "Mein
Ziegelhaus Typ I", Ziegelhaus Typ III"/
ZiegelPlan ZP 99", "ZiegelPlanmértel ZP
“maxit mur 900" Typ 11"
Druckfestigkeit 54.1 Kategorie =z M 10 Kategorie M d
2 30 N/mm?
max. Komgrale der 5.5.2 <1,0mm <0,5mm/<1,0mm
Gesteinskérnung
Verarbeitbarkeitszeit 5.2.1 24 h
Korrigierbarkeitszeit 553 27 min
Chloridgehalt 522 < 0,1 Masse-% bezogen auf die Trockenmasse
des Mértels
Wasserdampf- 544 p=5/35
durchlassigkeit
Brandverhalten 56 Klasse A1

Zusédtzlich bzw. abweichend von DIN EN 998-2 miissen die Dinnbettmértel
"Mein Ziegelhaus Typ 1", "Mein Ziegelhaus Typ IlI", "ZiegelPlan ZP 99", "maxit mur 900" und
"ZiegelPlanmaértel ZP Typ III" folgende Anforderungen erfillen.

(1) Fur die Herstellung der Dinnbettmértel diirfen nur Zement nach DIN EN 197-1%,
Gesteinskérnungen nach DIN EN 13139" sowie bestimmte anorganische Fillstoffe und
organische Zusatze verwendet werden. Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik in Berlin
jeweils hinterlegten Zusammensetzungen der Diinnbettmértel missen eingehalten werden.

(2) Zusétzlich zur Priffung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2'2, Abschnitt 5.4.1, ist die
Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu prifen. Hierzu sind die
Prismen

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,
7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014 und
14 Tage im Wasser

zu lagern.

Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Prifung
nach DIN EN 998-2'?, Abschnitt 5.4.1, betragen.

Die Rohdichte des Mértels ist fir den Prifzustand zu ermitteln.

(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DIN V 18580, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4,
nachzuweisen.

DIN EN 197-1:2011-11 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von
Normalzement; Deutsche Fassung EN 197-1:2011

DIN EN 13139:2002-08 Gesteinskémungen fir Mortel, Deutsche Fassung EN 13139:2002

DIN 50014:1985-07 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN V 18580:2007-03 Mauermaértel mit besonderen Eigenschaften
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Die so ermittelte mafigebende Verbundfestigkeit darf folgende Werte nicht unterschreiten.
Dinnbettmortel "Mein Ziegelhaus Typ I,

"ZiegelPlan ZP 99" und "maxit mur 900": Verbundfestigkeit 2 0,50 N/mm?
Diinnbettmértel "Mein Ziegelhaus Typ 11" Verbundfestigkeit = 0,75 N/mm?
Dinnbettmortel "ZiegelPlanmaortel ZP Typ 11" Verbundfestigkeit =2 1,50 N/mm?

222 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss zusatzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm
DIN EN 998-2'"% auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groen Beipackzettel und
auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.2.3 erfillt
sind.

Weiterhin muss die Verpackung oder der Beipackzettel folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Dinnbettmortels

— Zulassungsnummer: Z-17.1-1013

- Sollfullgewicht

- Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfahren

— Hinweis auf Lagerungsbedingungen

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

Der Dinnbettmdortel ist als Trockenmortel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und
Lieferschein auszuliefern.

223 Ubereinstimmungsnachweis

2.2.3.1 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Dinnbettmértels "Mein Ziegelhaus Typ 1", "Mein
Ziegelhaus Typ llI", "ZiegelPlan ZP 99", "maxit mur 900" bzw. "Ziegel Planmartel ZP Typ IlI"
mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer
Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.
Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

2.2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zusatzlich zu den Regelungen von DIN EN 998-2" eine
werkseigene Produktionskontrolle der in Abschnitt 2.2.1.3 genannten Eigenschaften
einzurichten und durchzufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fiur Umfang und Hé&ufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 18557,
Abschnitt 5.2 sinngemafl. Die Zusammensetzung des Trockenmdrtels ist durch geeignete
MafRnahmen laufend zu Uberpriifen. Die Verbundfestigkeit ist einmal jéahrlich zu prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

DIN 18557:1997-11:1997-11  Werkmértel; Herstellung, Uberwachung und Lieferung

Z46056.14 117141114



Deutsches

Institut
e DIBt
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-17.1-1013 Seite 10 von 27 | 20. Mai 2015

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.

23 Diinnbettmortel 900 D
2.31 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.3.1.1 Der Dunnbettmértel 900 D muss ein werkméBig hergestellter Diinnbettmértel (Trocken-
mortel) nach Eignungsprifung mit CE-Kennzeichnung (Konformitatsbescheinigungs-
verfahren 2+) nach der Norm DIN EN 998-2" sein.

Die Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung missen Abschnitt 2.3.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Zusétzlich muss der Dinnbettmértel den Anforderungen nach Abschnitt 2.3.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

2.3.1.2 Die Angaben in der Leistungserklarung/CE-Kennzeichnung und die zuséatzlichen Angaben
nach DIN EN 998-2'%, Abschnitt 6, miissen Tabelle 4 entsprechen.

Tabelle 4: Angaben in der Leistungserklarung/CE-Kennzeichnung und nach Abschnitt 6
von DIN EN 998-2%

Eigenschaft MaRgebender Abschnitt Wert/Kategorie/Klasse
nach DIN EN 998-2"

Druckfestigkeit 541 Kategoriez M 10
max. KorngréRe der
Gesteinskérnung a2 <4,mm
Verarbeitbarkeitszeit 5:21 24h
Korrigierbarkeitszeit 5:5.3 z 7 min

; 522 < 0,1 Masse-% bezogen auf die
Chioridgehalt Trockenmasse des Mortels
Wasserdampfdurchldssigkeit 544 u =5/35
Brandverhalten 5.6 Klasse A1
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2.3.1.3 Zusétzlich bzw. abweichend von DIN EN 998-2'* muss der Diinnbettmértel 900 D folgende
Anforderungen erfillen.
(1) Fur die Herstellung des Dinnbettmértels diarfen nur Portlandzement nach
DIN EN 197-1,  maxit-perlit  Leichtzuschlag, "Poraver"-Leichtzuschlag, bestimmte
anorganische Zusatzstoffe und spezielle organische Zuséatze verwendet werden. Die beim
Deutschen Institut fir Bautechnik in Berlin hinterlegte Zusammensetzung des
Dinnbettmértels 900 D muss eingehalten werden.

Die Zusammensetzung des Dunnbettmértels 900 D ist nach einem entsprechend der
Mértelzusammensetzung  zwischen  Hersteller und  fremdiberwachender  Stelle
abzustimmenden Prifverfahren zu bestimmen.

(2) Zusétzlich zur Prifung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2'2, Abschnitt 5.4.1, ist die
Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu prifen. Hierzu sind die
Prismen

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,
7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014'° und
14 Tage im Wasser

zu lagern.

Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Prifung
nach DIN EN 998-2'2, Abschnitt 5.4.1, betragen.

Die Rohdichte des Mértels ist fir den Priifzustand zu ermitteln.

(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DIN V 18580, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4,
nachzuweisen.

Die so ermittelte maRgebende Verbundfestigkeit darf 0,50 N/mm? nicht unterschreiten.

(4) Die Trockenrohdichte des Festmértels nach DIN EN 998-2'2, Abschnitt 5.4.5, darf im
Alter von 28 Tagen 700 kg/m” nicht unterschreiten und 900 kgim3 nicht Uberschreiten.

(5) Bei der Prifung der Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 12664, Verfahren mit dem
Plattengeréat, darf der Messwert der Warmeleitfahigkeit A, den Wert 0,21 W/(m -K) nicht
Oberschreiten.

2.3.2 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss zuséatzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm
DIN EN 998-2"%auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groRen Beipackzettel und auf
dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnilt 2.3.3 erfuillt
sind.

Weiterhin muss die Verpackung oder der Beipackzettel folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Diinnbettmortels

- Zulassungsnummer: Z-17.1-1013

- Sollfillgewicht

— Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfahren

- Hinweis auf Lagerungsbedingungen

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

DIN EN 12664:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat - Trockene und feuchte Predukte mit mittlerem und
niedrigem Warmedurchlasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12664:2001
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Der Dunnbettmoértel ist als Trockenmértel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und
Lieferschein auszuliefern.

233 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Diinnbettmértels 900 D mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmafigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts
nach MalRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktpriiffungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinslimmungs;gﬂiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zusétzlich zu den Regelungen von DIN EN 998-2' eine
werkseigene Produktionskontrolle der in Abschnitt 2.3.1.3 genannten Eigenschaften - mit
Ausnahme der Prifung der Warmeleitfahigkeit - einzurichten und durchzufiihren. Unter
werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Fir Umfang und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 18557,
Abschnitt 5.2, sinngeméf. Die Zusammensetzung des Trockenmdrtels ist durch geeignete
MaRnahmen laufend zu tiberprufen. Die Verbundfestigkeit ist mindestens einmal jahrlich zu
prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.
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2.3.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der in den
Abschnitten 2.3.1.3 und 2.3.2 genannten Eigenschaften durch eine Fremdiberwachung
regelmaRig zu Gberprifen.

Im Rahmen der Fremdlberwachung sind eine Erstpritfung und mindestens einmal jéhrlich
Regeliiberwachungspriifungen mindestens der in Abschnitt 2.3.1.3, Absétze (1), (4) und (5),
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen durchzufihren.
Fir die Prifung der Warmeleitféhigkeit des Diinnbettmértels ist eine hierflir anerkannte
Stelle hinzuzuziehen.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

24 Diinnbettmdortel quick-mix DBM-L

2.41 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.4.1.1  Der Dunnbettmértel quick-mix DBM-L muss ein werkmaRig hergestellter Dinnbettmértel
(Trockenmértel) nach  Eignungspriifung mit  CE-Kennzeichnung  (Konformitéts-
bescheinigungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 998-2" sein.

Die Angaben in der Leistungserkldrung bzw. CE-Kennzeichnung missen Abschnitt 2.4.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Zusatzlich muss der Dunnbettmértel den Anforderungen nach Abschnitt 2.4.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

2.4.1.2 Die Angaben in der Leistungserklarung/CE-Kennzeichnung und die zuséatzlichen Angaben
nach DIN EN 998-2"%, Abschnitt 6, miissen Tabelle 5 entsprechen.

Tabelle 5: Angaben in der Leistungserklarung/CE-Kennzeichnung und nach Abschnitt 6
von DIN EN 998-2"

Eigenschaft MaRgebender Abschnitt Werl/Kategorie/Klasse
nach DIN EN 998-2"
Druckfestigkeit 54.1 Kategorie=2 M 10

max. Korngrée der

Gesteinskérnung 5.2 <1,0/mm
Verarbeitbarkeitszeit 5.2.1 24 h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 =7 min
Wasserdampfdurchléssigkeit 544 1 =5/20
Brandverhalten 5.6 Klasse A1
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2.4.1.3 Zusétzlich bzw. abweichend von DIN EN 998-2"* muss der Diinnbettmértel quick-mix DBM-L
folgende Anforderungen erfillen.

(1) Fur die Herstellung des Diinnbettmértels dirfen nur Zement nach DIN EN 197-1%
Gesteinskérnungen  nach ~ DIN EN 13139",  leichte  Gesteinskérnungen  nach
DIN EN 13055-1" sowie bestimmte anorganische und organische Zuséatze verwendet
werden. Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik in Berlin hinterlegte Zusammensetzung
des Dunnbettmértels quick-mix DBM-L muss eingehalten werden.

Die Zusammensetzung des Diunnbettmdrtels quick-mix DBM-L ist nach einem entsprechend
der Mortelzusammensetzung zwischen Hersteller und fremdiberwachender Stelle
abzustimmenden Prifverfahren zu bestimmen.

(2) Zusétzlich zur Prifung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2'2, Abschnitt 5.4.1, ist die
Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu prifen. Hierzu sind die
Prismen

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,
7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014 und
14 Tage im Wasser

zu lagern.

Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Priifung
nach DIN EN 998-2'%, Abschnitt 5.4.1, betragen.

Die Rohdichte des Mértels ist flr den Priifzustand zu ermitteln.

(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DIN V 18580, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4,
nachzuweisen.

Die so ermittelte maRgebende Verbundfestigkeit darf 0,50 N/mm? nicht unterschreiten.

(4) Die Trockenrohdichte des Festmértels nach DIN EN 998-2'%, Abschnitt 5.4.5, darf im
Alter von 28 Tagen 800 kg/m? nicht unterschreiten und 850 kg/m? nicht tiberschreiten.

(5) Bei der Prifung der Wammeleitfahigkeit nach DIN EN 12664, Verfahren mit dem
Plattengerat, darf der Messwert der Wéarmeleitfahigkeit 1,0, den Wert 0,251 W/(m -K) nicht
tiberschreiten.

242 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss zusétzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm
DIN EN 998-2" auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groRen Beipackzettel und
auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4.3 erfullt
sind.

Weiterhin muss die Verpackung oder der Beipackzettel folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Diinnbettmortels

— Zulassungsnummer: Z-17.1-1013

- Sollfiligewicht

- Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfahren

— Hinweis auf Lagerungsbedingungen

— Herstellerzeichen

- Hersteller und Herstellwerk

Der Dunnbetimértel ist als Trockenmortel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und
Lieferschein auszuliefern.

DIN EN 13055-1:2002-08 Leichte Gesteinskérnungen - Teil 1: Leichte Gesteinkémungen fiir Beton, Mortel
und Einpressmdrtel; Deutsche Fassung EN 13055-1:2002
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243 Ubereinstimmungsnachweis
2.4.3.1 Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Dinnbettmortels quick-mix DBM-L mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelméfigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des
Bauprodukts nach Mallgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungsz_gniﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.4.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zusatzlich zu den Regelungen von DIN EN 998-2" eine
werkseigene Produktionskontrolle der in  Abschnitt2.4.1.3 und 24.2 genannten
Eigenschaften - mit Ausnahme der Prifung der Warmeleitfahigkeit - einzurichten und
durchzufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fir Umfang und Hé&ufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 18557",
Abschnitt 5.2, sinngemal. Die Zusammensetzung des Trockenmértels ist durch geeignete
Mafnahmen laufend zu Uberpriifen. Die Verbundfestigkeit ist mindestens einmal jahrlich zu
prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

-~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen
- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf
Verlangen vorzulegen.
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Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maéglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

2433 Fremdiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der in den Abschnit-
ten 2.4.1.3 und 2.4.2 genannten Eigenschaften durch eine Fremdiberwachung regelmaRig
zu Uberprifen.
Im Rahmen der Fremdiberwachung sind eine Erstprifung und mindestens einmal jéhrlich
Regeliiberwachungspriifungen mindestens der in Abschnitt 2.4.1.3, Absétze (1), (4) und (5),
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen durchzufihren.
Fur die Prifung der Warmeleitfahigkeit des Dinnbettmdrtels ist eine hierfir anerkannte
Stelle hinzuzuziehen.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdilberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

2.5 Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex
2.51 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.5.1.1 Ausgangsstoffe fiir das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex

Es darf nur das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex der Firma Dr. Giinther Kast
GmbH & Co. KG verwendet werden.

Das Glasfilamentgewebe ist aus Endlosglasfasern der Glasart E nach DIN 1259-1% mit
einem Durchmesser >5pum sowie einer bestimmten Schiebefestausriistung (Schlichte)
herzustellen.

Die chemische Zusammensetzung der Schlichte und der Schlichteanteil am Gewebe sowie

die Garnstarke und die Garndichte von Kette und Schuss missen den beim Deutschen
Institut fir Bautechnik in Berlin hinterlegten Angaben entsprechen.

2.5.1.2 Eigenschaften des Glasfilamentgewebes BASIS SK 34/68 tex

Das Glasfilamentgewebe muss dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik in Berlin
hinterlegtem Muster und den Anforderungen der Tabelle 6 entsprechen.

2 DIN 1259-1:2001-09 Glas - Teil 1: Begriffe fur Glasarten und Glasgruppen

Z46056 14 1.17.1-4114
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Tabelle 6: Eigenschaften des Gewebes

Merkmal Prifverfahren Dimension Anforderung

Flachengewicht DIN EN 12127% g/m® 50+25

Gluhverlust DIN I1SO 1887% % <25

Maschenweite

Kette mm 3/15+10%

Schuss 3+10%

Hoéchstzugkraft DIN EN ISO 13934-1%

Kette (Prufgeschwindigkeit N /50 mm 450 + 10 %

Schuss 50 mm:"min) 900 + 10 %

Dehnung bei DIN EN I1SO 13934-1%

Hdochstzugkraft (Prafgeschwindigkeit 5

Kette/Schuss 50 mm/min, o S40/54.0
Messstrecke 100 mm)

Lieferform und Nennbreite

Das Glasfilamentgewebe ist in Abhangigkeit von den vorgesehenen Mauerwerksdicken in
Nennbreiten gemaf Tabelle 7 in Rollenform mit maximal 100 m Gewebeléange zu liefern.

Tabelle 7: Nennbreiten des Gewebes
Mauerwerkswanddicke Nennbreite des Gewebes

mm mm

+ 2
300 290
365 355
380 370
400 390
425 415
490 480
500 490

Kennzeichnung
Jede Liefereinheit

muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groRen

Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.5.3 erfiillt sind.

AuRerdem sind der Lieferschein und jede Liefereinheit auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

-~ Bezeichnung: Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex

DIN EN 12127:1997-12 Textilien - Textile Flachengebilde - Bestimmung der flichenbezogenen Masse unter

Verwendung kleiner Proben; Deutsche Fassung EN 12127:1997

DIN ISO 1887:1984-12 Textilglas; Bestimmung des Glihveriustes

DIN EN ISO 13934-1:2013-08 Textilien - Zugeigenschaften von textilen Flachengebilden - Teil 1: Bestimmung der
Héchstzugkraft und Hochstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch (ISO
13934-1:2013); Deutsche Fassung EN 1SO 13934-1:2013

1.17.1-41114



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-1013 Seite 18 von 27 | 20. Mai 2015

|

Zulassungsnummer:; Z-17.1-1013
Mauerwerkswanddicke/Gewebenennbreite

Herstellerzeichen

Hersteller und Herstellwerk

Zusétzlich ist jede Geweberolle mit der o.g. Bezeichnung, der Mauerwerkswanddicke/
Gewebenennbreite, der Zulassungsnummer und dem Herstellerzeichen (Werkzeichen) zu
kennzeichnen.

2.5.3  Ubereinstimmungsnachweis
2.5.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Glasfilamentgewebes mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch den
Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

2.5.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens zu priifen:

— Eingangskontrolle der Ausgangsstoffe gemaR Abschnitt 2.5.1.1

— Der Nachweis der Eigenschaften der Ausgangsstoffe fur die Glasfasern und die
Schiebefestausriistung ist durch eine Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204% zu
erbringen.

— Garnstérke und Garndichte mindestens einmal taglich

— Eigenschaften des Gewebes gemal Abschnitt 2.5.1.2 und Nennbreite gemafk
Abschnitt 2.5.1.3 nach Tabelle 8.

24 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifbescheinigungen; Deutsche Fassung

EN 10204:2004

Z46056.14 1.17.1-41114
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Tabelle 8: Werkseigene Produktionskontrolle des Gewebes

Merkmal Messproben-Anzahl | Prifung, Anforderung Prifung
nach Abschnitt mindestens

Flachengewicht’ 10

Glihverlust’ 1

Héchstzugkraft 5 5

Kette/Schuss 2512 alle 20 000 m

Dehnung bei

Hoéchstzugkraft 5

Kette/Schuss

Nennbreite - 2513 laufend

zusatzlich kontinuierliche maschinelle Kontrolle

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu

wiederholen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Zuordnung der gemdR Anlagen 7 bis 11 deklarierten Druckfestigkeiten und Brutto-
Trockenrohdichten der Planhochlochziegel zZu Druckfestigkeits- und

Rohdichteklassen

Fir die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte (MW) der Druckfestigkeit der

Planhochlochziegel senkrecht zur Lagerfuge in  Druckfestigkeitsklassen nach
DIN V 105-100° gilt Tabelle 9.

Tabelle 9: Druckfestigkeitsklassen

Druckfestigkeit (MW) Druckfestigkeitsklasse
N/mm?

250
275
= 10,0
=12,5

oo

246056.14 1.17.14114
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Einzelwerte der

Brutto-

Trockenrohdichte der Planhochlochziegel in Rohdichteklassen nach DIN V 105-100° gilt

Tabelle 10.
Tabelle 10: Rohdichteklasse
Brutto-Trockenrohdichte Brutto-Trockenrohdichte Rohdichteklasse
Mittelwert Einzelwert
kg;‘m3 kg:‘rn3

555 bis 600 525 bis 630 0,60

605 bis 650 575 bis 680 0,65
Berechnung

Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit des Mauerwerks aus den Planhochlochziegeln darf nach
DIN 1053-1" (siehe Abschnitt 3.2.2) oder nach DIN EN 1996 (siehe Abschnitt 3.2.3) erfolgen,
sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Die Regeln von DIN 1053-1" diirfen mit den
Regeln von DIN EN 1896 nicht kombiniert werden (Mischungsverbot).

Fur den Rechenwert der Eigenlast (gleich charakteristischer Wert der Eigenlast) gilt
DIN EN 1991-1-1** in  Verbindung mit DINEN 1991-1-1/NA%,  NCI Anhang NA.A,
Tabelle NA.A 13.

Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, durfen Biegezugspannungen
nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme dieser
Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen unter
Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

Berechnung nach DIN 1053-1"

Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1" fur
Mauerwerk im Diinnbettverfahren (Mauerwerk mit Dinnbettmortel) ohne
StoRfugenvermértelung, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. DIN 1053-1",
Abschnitt 6.9.5) ist nicht zulassig.

DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1991-1-1:2002 + AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

11714114
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3.2.2.2 Fir die Grundwerte oy der zuldssigen Druckspannungen des Mauerwerks gilt Tabelle 11.
Tabelle 11: Grundwerte o, der zulédssigen Druckspannungen

Druckfestigkeitsklasse der Grundwert a, der zuléssigen Druckspannung
Planhochlochziegel MN/m?
4 0,5
6 0,7
8 0,9
10 1,0

3.2.2.3 Fur Wande, die als Endauflager fir Decken oder Dacher dienen, durch Wind beansprucht
werden und nach DIN 1053-1', Abschnitt 6.9.1, nachgewiesen werden, ist zusatzlich ein
Nachweis der Mindestauflast der Wande zu flhren. Dieser darf vereinfacht nach
Gleichung (1) erfolgen, sofern kein genauerer Nachweis erfolgt.

3-we-h’b
N > ——S 2 )
16.(a——=-—)
200 4

Dabei ist:
h die lichte Geschof3héhe
We der charakteristische Wert der Einwirkung aus Wind je Flacheneinheit
Nien der Kleinstwert der vertikalen Belastung in Wandhéhenmitte
b die Breite, Uber die die vertikale Belastung wirkt
a die Deckenauflagertiefe
d die Wanddicke

3.2.2.4 Bei Wanden mit nicht iber die volle Wanddicke aufliegender Decke darf der Nachweis der
Standsicherheit mit dem vereinfachten Verfahren nach DIN 1053-1", Abschnitt 6.9.1, gefuhrt
werden, wenn abweichend bzw. zusétzlich Folgendes berticksichtigt wird.

Anstelle des Faktors k, nach DIN 1053-1", Abschnitt 6.9.1, ist zur Ermittlung der
Traglastminderung durch Knicken

k,=0,85(a/d)—-0,0011-42 (2)

anzunehmen.

Dabei ist:

a die Deckenauflagertiefe

d die Wanddicke

A die Schlankheit der Wand mit h,/ d

Fur den Faktor ks nach DIN 1053-1", Abschnitt 6.9.1, gilt zusétzlich
kysald (3)

Die Deckenauflagertiefe a muss mindestens die halbe Wanddicke betragen. Bei einer
Wanddicke von 365 mm darf die Mindestauflagertiefe auf 0,45 d reduziert werden.

3.2.2.5 Beim Schubnachweis nach DIN 1053-1', Abschnitt 6.9.5, dirfen fur zul r und max = nur
30% des sich aus Abschnitt6.9.5, Gleichung (6a), - mit ogs nach
DIN 1053-1", Tabelle 5 (Wert fir unvermértelte StoRfugen) - ergebenden Wertes in
Rechnung gestellt werden.

Z£46056.14 117141114
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Beim Schubnachweis nach dem genaueren Verfahren nach DIN 1053-1', Abschnitt 7.9.5,
durfen nur 30 % der sich aus Abschnitt 7.9.5, Gleichungen (16a) und (16b), - mit opus flr
unvermortelte Stolfugen - ergebenden Werte in Rechnung gestellt werden.
Bei der Beurteilung eines Gebd&udes hinsichtlich des Verzichtes auf einen rechnerischen
Nachweis der rdumlichen Steifigkeit gemaR DIN 1053-1", Abschnitt 6.4 bzw. Abschnitt 7.4,
ist diese geringere Schubtragféahigkeit zu beachten.

3.23 Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6)

3.2.3.1 Fir die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-1-12
in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA?, DIN EN 1996-1-1/NA/A1% und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2** sowie DIN EN 1996-3* in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA¥,
DIN EN 1996-3/NA/A1*' und DIN EN 1996-3/NA/A1*? fur Mauerwerk im Dinnbettverfahren
(Mauerwerk mit Diinnbettmértel) ohne StoRRfugenvermértelung, soweit in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1%, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zuléssig.

3.2.3.2 Fur die charakteristischen Werte f, der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 12.
Tabelle 12: Charakteristische Werte f, der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse der Charakteristischer Wert f, der Druckfestigkeit
Planhochlochziegel MN/m?
4 1,3
6 1,8
8 2.3
10 2,6

Fur die Emmittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1? in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA? ist der Abminderungsfaktor @,
zur Bericksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemaR NCIAnhang NA.G zu
berechnen.

3.2.33 Sofern gem&R DINEN 1996-1-1/NA°, NCI zu 5.5.3, bzw. DINEN 1996-3/NA®,
NDP zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist
dieser nach DIN EN 1996-1-1%, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA?,
NCI zu 6.2, zu fihren, wobei fur den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit
Vg nur 30 % des sich aus Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ergebenden Wertes
in Rechnung gestellt werden darf.

2 DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung

und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Aligemeine Regeln fur
bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Anderung A1

DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Aligemeine Regeln fur
bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Anderung A2

DIN EN 1996-3:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerksbauten; Deutsche
Fassung EN 1996-3:2006 + AC:2009

DIN EN 1996-3/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden
fir unbewehrte Mauerwerksbauten

DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 Naticnaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden
fur unbewehrte Mauerwerksbauten; Anderung A1

DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden
fir unbewehrte Mauerwerksbauten; Anderung A2

28
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Bei der Beurteilung eines Gebd&udes hinsichtlich des Verzichts auf einen rechnerischen
Nachweis der rdumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend zu berticksichtigen.
3.3 Witterungsschutz

Die Aullenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die SchutzmalR-
nahmen gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuRenwéanden mit Putz)
sind so zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung des Stoftfugenbereichs gegeben ist.

3.4 Wirmeschutz

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes sind fur das Mauerwerk die
Bemessungswerte der Warmeleitféhigkeit A nach Tabelle 13 zugrunde zu legen.

Tabelle 13: Bemessungswerte der Warmeleitféhigkeit A

Bezeichnung der Rohdichteklasse der Wanddicke Bemessungswert der
Planhochlochziegel | Planhochlochziegel Warmeleitfahigkeit 1
mm Wi/(m -K)
ThermoPlan S8 0,60 = 365 0,08
ThermoPlan S9 0,60 300 0,09
ThermoPlan S9 0,65 2 365 0,09

3.5 Schallschutz

Fur die Anforderungen an den Schallschutz gilt DIN 4109, Der Nachweis kann nach der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.22-1787 gefuhrt werden.

3.6 Feuerwiderstandsfahigkeit
3.6.1 Allgemeines

Die Verwendung von Wéanden aus Mauerwerk nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsféhigkeit und diesbeziglich die
bauaufsichtliche Anforderung® “feuerhemmend”, "hochfeuerhemmend” oder
“feuerbesténdig” gestellt werden, ist fur die Angaben in Abschnitt 3.6.2 bzw. Abschnitt 3.6.3
mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen.

Die Eignung von Wanden als Brandwénde ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

3.6.2  Mauerwerk nach DIN 1053-1" und Klassifizierung gemaR DIN 4102-2*°
(1) Fur die Klassifizierung des Feuerwiderstandes gemdalt Tabelle 14 sind die in

DIN 4102-4** und DIN 4102-4/A1%", Abschnitt4.5, festgelegten Randbedingungen
einzuhalten. Zusétzlich sind die Festlegungen von DIN 4102-4¢, Abschnitt 4.1, zu beachten.

Die ()-Werte gelten fur Wande bzw. Pfeiler mit beidseitigem Putz bzw. allseitigem Putz nach
DIN 4102-4° und DIN 4102-4/A1*, Abschnitt4.5.2.10, bzw. mit beidseitigem Putz
entsprechend Tabelle 14.

(2) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gelten im Ubrigen die
Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2.

(3) Die in Tabelle 14 angegebenen Werte fir «, beziehen sich auf eine Bemessung des
Mauerwerks nach dem vereinfachten Verfahren nach DIN 1053-1", Abschnitt 6.

33
34

DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemafl Bauregelliste A Teil 1,
Anlage 0.1.1 (in der jeweils giiltigen Ausgabe)

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Anderung A1

35

38 DIN 4102-4:1994-03

3 DIN 4102-4/A1:2004-11

Z46056.14 1.17.1-41/14



Deutsches
Institut

i DIt
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-17.1-1013 Seite 24 von 27 | 20. Mai 2015

(4) Bei Bemessung des Mauerwerks nach dem genaueren Berechnungsverfahren nach
DIN 1053-1", Abschnitt 7, kann die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen
nach Tabelle 14 erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor a; wie folgt bestimmt wird und nicht
gréRer als nach Tabelle 14 ist:

fur 10 < 2k < 25 gt oile . [
d Br o5, M (4)
d

fir %; <10: @ = 1,33-;:0:‘!}0 (5)
Darin ist
o der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstands-

klassen

hy die Knicklange der Wand nach DIN 1053-1"
d die Wanddicke
Y der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-1"

vorhe die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten unter Annahme einer
linearen Spannungsverteilung und ebenbleibender Querschnitte

R der Rechenwert der Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-1'

Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von fr der Wert 1,33.//z gesetzt werden,
sofern die y-fache mittlere Spannung den Wert /& nicht Uberschreitet.

Tabelle 14: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als Brandwéande
gemaR DIN 4102-2* bei Bemessung des Mauerwerks nach DIN 1053-1"

tragende raumabschlieBende Wénde (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- Mindestdicke d in mm fir die
faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
F30-A | FE0-A | FS0-A | F 120-A
Festigkeitsklasse = 6 a €0,77 (300) | (365)'° | (365)"? -
Festigkeitsklasse 2 4 a;<1,0 (300) - - -

1 mil Putzbekleidung: innenseilig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzmortelgruppe P IV und aulenseitig mindestens
20 mm dicker Putz der Putzmortelgruppe P Il nach DIN V 18550

2 Vorstehende Klassifizierung gilt unter der Voraussetzung, dass die Decken als Massivdecken mit einer Auflagertiefe von
mindeslens zwei Drittel der Wanddicke ausgebildet sind.

tragende nichtraumabschlieRende Wénde (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- Mindestdicke d in mm fiir die
faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
F30-A | FB0-A | F90-A | F 120-A
Festigkeitsklasse = 4 a s 1,0 (365) - - -
* DIN V 18550:2005-04 Putze und Putzsysteme - Ausfiihrung

Z46056.14 117141114
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(Fortsetzung Tabelle 14)

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschliefende Wandabschnitte, Ldnge <1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Aus- Mindest- Mindestbreite b in mm fir die
nutzungs- dicke d Feuerwiderstandsklassebenennung
faktor

mm F30-A | F60-A | F90-A | F 120-A
Festigkeitsklasse = 4 a<1,0 365 (490) - - -

3.6.3 Mauerwerk nach Eurocode 6 und Klassifizierung gemaR DIN 4102-2°°

(1) Far die Klassifizierung des Feuerwiderstandes gem&fR Tabelle 15 sind die in
DIN 4102-4®* und DIN 4102-4/A1¥, Abschnitte 4.5.2.4 bis 4.5.2.10, festgelegten
Randbedingungen einzuhalten. Zusétzlich sind die Festlegungen von DIN 4102-4,
Abschnitt 4.1, zu beachten.

Die ()-Werte gelten far Wande bzw. Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz nach
DIN 4102-4** und DIN 4102-4/A1”, Abschnitt4.5.2.10, bzw. mit beidseitigem Putz
entsprechend Tabelle 15.

(2) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gelten im Ubrigen die
Abschnitte 3.2.1 und 3.2.3.

(3) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall «;, gilt DIN EN 1996-1-2/NA*,
NDP zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Fur die Anwendung von Tabelle 15 gilt:

25 _ Mot "
J\f:—fh fur 10<—L <25 (6)
114 -0024 .7 t
x:Lh fur P‘*—’gm (7)
114 -0024. 7t t
Dabei ist:
hes die Knicklange der Wand
t die Wanddicke

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: Aligemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fur den Brandfall

Z46056.14 11714114



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-1013 Seite 26 von 27 | 20. Mai 2015

Tabelle 15: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemaR DIN 4102-2%
bei Bemessung des Mauerwerks nach Eurocode 6

tragende raumabschlieRende Wéande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- Mindestdicke d in mm fur die
faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
F30-A | F60-A | F90-A | F120-A
Festigkeitsklasse = 6 @ < 0,54 (300) | (365)'° | (365)'? "
Festigkeitsklasse 2 4 @, < 0,0379-x (300) - § i

1 mit Putzbekleidung: innenseitig mindestens 15 mm dicker Pulz der Putzmortelgruppe P IV und aullenseitig mindestens 20
mm dicker Putz der Putzmortelgruppe P Il nach DIN V 18550

2 Vorstehende Klassifizierung gilt unter der Vorausselzung, dass die Decken als Massivdecken mit einer Auflagertiefe von
mindestens zwei Dritlel der Wanddicke ausgebildet sind

tragende nichtraumabschlieRende Wénde (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- Mindestdicke d in mm fiir die
faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
F30-A | FB0-A | F90-A | F120-A
Festigkeitsklasse 2 4 @ s0,0379-x | (365) - - »

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschliefRende Wandabschnitte, Lénge <1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- Min- Mindestbreite b in mm fiir die
faktor dest- Feuerwiderstandsklassebenennung
dicke d | F30.a | F60-A | F90-A | F120-A
mm
Festigkeitsklasse 2 4 a; < 0,0379 Kk 365 (490) - - -

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

41 Mauerwerk nach DIN 1053-1'

411 Fur die Ausfilhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1",
sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

4.1.2 Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im  Dunnbettverfahren  ohne
Stolfugenvermértelung auszufithren.

Fir die Herstellung des Mauerwerks diirfen nur die Dinnbettmértel "Mein Ziegelhaus Typ 1",
"Mein Ziegelhaus Typ lll",  "ZiegelPlan ZP 99", "maxit mur 900", "ZiegelPlanmértel ZP
Typ lI", Dunnbettmértel 900D und Dinnbettmértel quick-mix DBM-L  oder der
Dinnbettmortel 900 D zusammen mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.

Der Diannbettmortel ist auf die Lagerflichen (Stegquerschnitte) der staubfreien
Planhochlochziegel so aufzutragen, dass eine Fugendicke von mindestens 1 mm und
héchstens 3 mm entsteht.

Die Dunnbettmértel "Mein Ziegelhaus Typ 1" und "Mein Ziegelhaus Typ " sind vollfldchig
mittels der speziell hierfur entwickelten "VD Mértelwalze" auf das Planziegelmauerwerk als
geschlossenes Mortelband mit einer durchschnittlichen Dicke von ca. 2 mm aufzutragen,
wobei das geschlossene Mértelband bei dieser Auftragstechnik gewissermaRen auf dem
Planziegelmauerwerk "abgelegt” wird.

Z46056.14 1.17.1-41114
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Die Dunnbettmoértel "ZiegelPlan ZP 99"und "ZiegelPlanmortel ZP Typ III" sind mit dem
speziell hierfur entwickelten Bayosan Deckelmortelauftragsgeréat, bestehend aus einem
Mortelaufgabetrichter und einer Auftragswalze, die Gber zwei Zahnrader angetrieben wird,
auf das Planziegelmauerwerk als geschlossenes Mortelband aufzutragen.

Bei Herstellung des Mauerwerks mit dem Dinnbettmértel "maxit mur 900", dem
Dinnbettmértel 900 D oder dem Dinnbettmértel quick-mix DBM-L ist der Dinnbettmdrtel
vollflachig mit dem speziell hierfir entwickelten Morelschlitten als geschlossenes
Mértelband aufzutragen.

Fur jede Wanddicke ist eine gesonderte "VD Mértelwalze" bzw. ein gesondertes Martel-
auftragsgerat mit der entsprechenden Breite zu verwenden.

Bei Verwendung des Dinnbettmértels 800 D zusammen mit dem Glasfilamentgewebe
BASIS SK 34/68 tex nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die speziell fur
dieses Verfahren entwickelte  V.Plus-Mértelrolle  unter  Beriicksichtigung  der
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu verwenden. Fiur jede Wanddicke ist eine
gesonderte Mortelrolle mit der entsprechenden Breite zu verwenden. Die Schichtdicke des
Dinnbettmértels auf und unter dem Glasgewebe soll jeweils ca. 1 mm betragen. Die
vollflachige Auftragung des Mortels auf der Oberseite und auf der Unterseite und die
Schichtdicke sind zu kontrollieren. Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit der Ausfiihrung
seiner Bauart betrauten Personen iber alle fur eine einwandfreie Ausfithrung der
Wandbauart erforderlichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten.

Die Planhochlochziegel sind auf dem vorbeschriebenen Mértelband dicht aneinander
("knirsch") gem&R DIN 1053-1', Abschnitt 9.2.2, zu stoRen, anzudriicken und lot- und
fluchtgerecht in ihre endgiiltige Lage zu bringen. Das geschlossene Mértelband muss
dauerhaft auch im Bereich der Locher sichergestellt sein.

4.2 Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6)

421 Fur die Ausfihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1% in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA*> und DIN EN 1996-2* in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA* sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

422 Es gilt Abschnitt 4.1.2 sinngemaR auch fir Mauerwerk nach DIN EN 19986,

Anneliese Bottcher Beglaubigt
Referatsleiterin

Z46055.14 117141114
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Mauerwerk aus Planhochlochziegeln "ThermoPlan S8" und "ThermoPlan S9"
im Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

I 1
Lochbild Ziegelbreite 300 mm Ahlage
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Mauerwerk aus Planhochlochziegeln "ThermoPlan S8" und "ThermoPlan S9"
im Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

Lochbild Ziegelbreite 400 mm und 425 mm

Anlage 3
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Mauerwerk aus Planhochlochziegeln "ThermoPlan S8" und "ThermoPlan S9"
im Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

Lochbild Ziegelbreite 490 mm

Anlage 4
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Fiir den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserkldrung bzw. CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 771-1

LD - Planhochlochziegel — Kategorie |
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249

Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes, geschitztes Mauerwerk Alternativ
Lange 248
Mate mm Breite 365 [ 300 | 380 | 400 | 425 [ 490 | 500 |
Héhe 249
Lange -10/+5
Mittelwert 1*5:131559 mm Breite  -10/+8
Grenzabmale B
Lange 10
Mafspanne gﬁsse mm Breite 10
Héhe 1,0
Ebenheit der Lagerflachen mm <1,0
Planparallelitat der Lagerflachen mm <10

Form und Ausbildung siehe Nr Z2-17.1-1013,
Zulassung i Anlagen 1 bis 6 Alternativ

Druckfestigkeit (MW)-L zur 2
Lagerflache (Formfaktor = 1,0) N/mm =ad 275 =10,0 =125
Alternativ

Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m®> 630 580

Brutto-Trockenrohdichte 3 6-05 555

(AbmafRklasse) kg/m bis bis
650 600

Netto-Trockenrohdichte (MW) 3

(Scherbenrohdichte) kgim” 51380 1360

Warmeleitfahigkeit nach

DIN EN 1745 Wi(m-K) NPD

Gehalt an aktiven loslichen Salzen  Klasse NPD (S0)

Brandverhalten Klasse A1l

Wasserdampfdiffusionskoeffizient 5/10

nach DIN EN 1745 H

Verbundfestigkeit: Festgelegter N/mm? 0,30

Wert nach DIN EN 998-2

Zusétzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/m® 2 575 =525
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/m® < 680 < 630

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln "ThermoPlan S8" und "ThermoPlan S9"
im Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung Ablage T

Herstellwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren Ludwig Leinsing GmbH & Co. KG
ZiegeleistraBe 12, 87727 Babenhausen-Klosterbeuren

22892515 1.17.1-41114



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-17.1-1013 vom 20. Mai 2015 Insti}t_lt
ur
Bautechnik

Fiir den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserkldrung bzw. CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 771-1

LD - Planhochlochziegel — Kategorie |
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249

Mauerziegel fir tragendes und nichttragendes, geschiitztes Mauerwerk Alternativ

Lange 248

MaBe mm Breite 365 | 380 [ 400 | 425 | 490 | s00 |
Hoéhe 249
Lange -10/+5

Mittelwert ?'rﬁ‘“e mm Breite  -10/+8

Grenzabmale e .5 00

Lange 10
MaRspanne iél;sse mm Breite 10

Hoéhe 1,0

Ebenheit der Lagerflachen mm =10

Planparallelitat der Lagerflachen mm =10

Form und Ausbildung siehe Nr. 2—1?.1—1013',

Zulassung Anlagen 2 bis 6 Alternativ

T 1

Lagatiche (Fomiakor = 10 Nine® =040 i I

Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg!m3 630

Brutto-Trockenrohdichte y 803

(Abmafiklasse) kgfm pnd
650

e

\S:zngﬂe‘llgzglgkeﬂnam W/(mK) NPD

Gehalt an aktiven loslichen Salzen  Klasse NPD (S0)

Brandverhalten Klasse Al

Wasserdampfdiffusionskoeffizient

nach DIN EN 1745 v B8

Verbundfestigkeit: Festgelegter N/mm? 0,30

Wert nach DIN EN 998-2

Zusatzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/m’ z 575
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/m® < 680

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln "ThermoPlan S8" und "ThermoPlan S8"
im Dinnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

. . : Anl
Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung g

Herstellwerk: Adolf Zeller GmbH & Co. POROTON Ziegelwerk KG
Mérkerstralle 44, 63755 Alzenau

E280E518 1.17.1-4114
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Fiir den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklidrung bzw. CE-Kennzeichnung nach

DIN EN 771-1
LD - Planhochlochziegel — Kategorie |
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249
Mauerziegel fiir tragendes und nichttragendes, geschiitztes Mauerwerk Alternativ
Lange 248
Mate mm  Breite 365 | 300 | 380 | 400 | 425 | 490 [ 500 |
Hohe 249
Lange -10/+5
Mittelwert .ﬁ:sse mm Breite -10/+8
Héhe -1,0/+1,0
Grenzabmalie
Léange 10
Klasse .
Mafspanne Rm mm Breite 10
Hoéhe 1,0
Ebenheit der Lagerflachen mm <1,0
Planparallelitat der Lagerflachen mm <1,0
Form und Ausbildung siehe Nr Z-17.1-1013,
Zulassung ! Anlagen 1 bis 6 Alternativ
Druckfestigkeit (MW)-L zur 2
Lagerflache (Formfaktor = 1,0) Nimm™ 250 = =10,0 =125
Alternativ
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m® 630 580
Brutto-Trockenrohdichte kg m? gl[ls ?3?55
(Abmaflklasse) 650 600
Netto-Trockenrohdichte (MW) 3
(Scherbenrohdichte) kglot™ 54390 S0
Warmeleitfahigkeit nach
DIN EN 1745 W/(m-K) NPD
Gehalt an aktiven loslichen Salzen  Klasse NPD (S0)
Brandverhalten Klasse Al
Wasserdampfdiffusionskoeffizient 5710
nach DIN EN 1745 H
Verbundfestigkeit: Festgelegter
Wert nach DIN EN 998-2 ikl
Zusatzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kga’n‘l3 z 575 2525
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg!m3 < 680 <630

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln "ThermoPlan S8" und "ThermoPlan S9"
im Dinnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge
Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung pusged
Herstellwerk: Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG
Tiefenbacher Stralle 1, 89287 Bellenberg
Z28925.156 11714114
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Fiir den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklidrung bzw. CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 771-1

LD - Planhochlochziegel — Kategorie |
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249
Mauerziegel fiir tragendes und nichttragendes, geschiitztes Mauerwerk Alternativ
Lange 248
Mafe mm  Breite 365 | 300 | 380 | 400 | 425 [ 490 [ 500 |
Hoéhe 249
Lange -10/+5
Mittelwert K3SSe mm Breite  -10/48
Grenzabmale i sl
Lange 10
MafRspanne EL?‘SSE mm Breite 10
Hoéhe 1,0
Ebenheit der Lagerflachen mm <1,0
Planparallelitat der Lagerflachen mm <1,0
Form und Ausbildung siehe Nr Z-1 ?,1-1013,
Zulassung Anlagen 1 bis 6 Alternativ
oL i
E;”g‘::;%ﬂgek?gor(mg‘ori”;m N/mm? 25,0 275 210,0 2125
Alternativ
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m® 630 580
Brutto-Trockenrohdichte kg/m® g:.;S Sb?_f
(Abmafiklasse) 650 600
e
gzrneﬂilg:2|QKE|t nach W/(mK) NPD
Gehalt an aktiven loslichen Salzen  Klasse NPD (S0)
Brandverhalten Klasse Al
Wasserdampfdiffusionskoeffizient
nach DIN EN 1745 P ——
Zuséatzliche Herstellerangaben nach DIN EN 77 1-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kga‘ma 2 575 2525
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg!m3 < 680 <630

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln "ThermoPlan S8" und "ThermoPlan S9"
im Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

Angaben in der Leistungserkldarung bzw. CE-Kennzeichnung Antagestd

Herstellwerk: JUWO-Porotonwerke Ernst Jungk & Sohn GmbH
Ziegelhittenstrale 42, 55597 Wllstein

Z28925.15 11714114
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Fiir den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserkldrung bzw. CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 7711

LD - Planhochlochziegel — Kategorie |
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249

Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes, geschitztes Mauerwerk Alternativ
Lange 248
Mate mm  Breite 365 | 380 | 400 | 425 | 490 | s00 |
Hohe 249
Lange -10/+45
Mittelwert ?La:sse mm Breite -10/ +8
GrenzabmaRe e B
Lange 10
MaRspanne gﬁsse mm Breite 10
Hoéhe 1,0
Ebenheit der Lagerflachen mm <1,0
Planparallelitat der Lagerflachen mm 1,0

Form und Ausbildung siehe Nr Z-17.1-1013,
Zulassung ’ Anlagen 2 bis 6 Alternativ

Druckfestigkeit (MW) - zur 2

Lagerflache (Formfaktor = 1,0) N/mm =50 =13 =100 2125
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kga’m3 630
Brutto-Trockenrohdichte kg m? Eﬁ;s
(AbmaRklasse) 650
Netto-Trockenrohdichte (MW) 3
(Scherbenrohdichte) kgim™ 511500
Warmeleitfahigkeit nach

DIN EN 1745 Wimn-K) NPD
Gehalt an aktiven loslichen Salzen Klasse NPD (S0)
Brandverhalten Klasse Al
Wasserdampfdiffusionskoeffizient 5/10
nach DIN EN 1745 H

Verbundfestigkeit: Festgelegter N/mm? 0,30

Wert nach DIN EN 998-2

Zusétzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/m® = 575
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg!m3 = 680

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln "ThermoPlan S8" und "ThermoPlan S9"
im Dunnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung Arage

Herstellwerk: Ziegelwerk Stengel GmbH & Co. KG,
Nordlinger Strafze 24, 86609 Donauwérth-Berg
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