Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Zulassungsstelle fir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt
Eine vom Bund und den Lédndern

gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Al Ig'emei ne Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO
bauaufsichtliche
Zu‘llassung Datum: Geschéftszeichen:
' : 31.05.2017 [ 16-1.17.1-4/17
Zulassungsnummer: Geltungsdauer
Z-17.1-1086 vom: 31. Mai 2017
bis: 31. Mai 2022
Antragsteller:
Mein Ziegelhaus GmbH & Co. KG
Markerstralle 44
63755 Alzenau

Zulassungsgegenstand:

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als
ThermoPlan MZ 65 -

im Diinnbettverfahren

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 14 Seiten und zehn Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-1086 vom 14. Marz 2013.

DIBt | KolonnenstraBe 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +49 30 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-1086 Seite 2 von 14 | 31. Mai 2017
| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriecbenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergadnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Herstellung der
Planhochlochziegel sowie die Bemessung und Ausfithrung von Mauerwerk aus den

¢ Planhochlochziegeln mit integrierter nichtbrennbarer Warmed&@mmung - bezeichnet als
ThermoPlan MZ 65 Lochbilder siehe Anlagen 1 bis 7,
e einem der folgenden  Dinnbettmértel mit den in der Leistungserklarung nach
DIN EN 998-2 erklarten Leistungen gemaf Anlage 9:
Mein Ziegelhaus Typ |
Mein Ziegelhaus Typ i
ZiegelPlan ZP 99
maxit mur 900
ZiegelPlanmortel ZP Typ 1l

Dunnbettmértel 900 D
* und ggf. dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex,
hergestellt im Dunnbettverfahren. Die Dunnbettmortelschicht ist mit speziellen
Auftragsverfahren herzustellen.
(2) Die Planhochlochziegel weisen folgende Abmessungen auf:
— Lange [mm]: 248
— Breite [mm]: 240, 300, 365, 425 oder 490
— Hoéhe [mm]: 249
(3) Die Planhochlochziegel werden in den Druckfestigkeitsklassen6 und 8 mit der
Rohdichteklasse 0,50 oder 0,55 hergestelit.
(4) Das Mauerwerk darf nur im Anwendungsbereich gemafl den in DIN EN 1996-3,
Abschnitte 4.2.1.1 und 4.2.1.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA, NCI zu 4.2.1.1 und
4.2.1.2, bestimmten Voraussetzungen fiir die Anwendung der vereinfachten Berechnungs-
methoden fiir den Nachweis der Standsicherheit verwendet werden.
(5) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 verwendet
werden.

(6) Dieser Bescheid bezieht sich auf Stoffe, Systemkomponenten und Zusammensetzungen,
die dem DIBt im Genehmigungsverfahren zur Priifung vorgelegt worden sind. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem DIBt
unverzuglich offen zu legen.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte und die Bauart

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Planhochlochziegel

21.1.1 Male, Grenzabmale, Form und Ausbildung
(1) Die Planhochlochziegel mussen in Form, Stirnflachenausbildung, Kammern,
Kammeranordnung und Abmessungen den Anlagen 1 bis 7 entsprechen.
(2) Fur die Nennmale und die zulassigen Malabweichungen gilt Tabelle 1. Innerhalb einer
Produktion und innerhalb einer Lieferung dirfen sich die MalRe des gréfBten und des
kleinsten Ziegels héchstens um die in Tabelle 1 angegebene Malispanne unterscheiden.

Z2963.17 1.17.1-4117
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Tabelle 1: Nennmafie und zulassige MaRabweichungen
Lange Ziegelbreite' Hohe
mm mm mm
240 -10/+5
300 -10/+8
Nennmale 248 -10/+5 365 -10/+8 249+1,0
425 -10/+8
490 -10/+8
MaRspanne 10 122 1,0
' Ziegelbreite gleich Wanddicke
% Fur Ziegelbreite 240 mm betragt die MaRspanne 10 mm

(3) Die Einzelwerte und Mittelwerte der Hohe sind auf 0,1 mm genau zu bestimmen und
anzugeben.
(4) Die Lagerflachen der Planhochlochziegel miissen eben und planparallel sein.

(5) Die Prufung der Ebenheit der Lagerflachen ist gemaR DIN EN 772-20 durchzufiihren. Die
Abweichung von der Ebenheit der Flache darf 1,0 mm nicht Gberschreiten.

(6) Die Prufung der Planparallelitit der Lagerflaichen ist gemaR DIN EN 772-16
durchzufthren Die Abweichung darf nicht gréRer als 1,0 mm sein.

(7) Die Planhochlochziegel mussen folgende Anforderungen erfillen.
— Gesamtlochquerschnitt <65,0%  bei Ziegeln der Breite 240 mm und 300 mm

<64,0% bei Ziegeln der Breite 365 mm, 425 mm und
490 mm

— Kammerform und Kammeranordnung nach Anlagen 1 bis 7
— Mindeststegdicken (siehe auch Anlagen 1 bis 7)
Langsstege > 13,2 mm bei Ziegeln der Breite 240 mm'
> 13,8 mm bei Ziegeln der Breite 300 mm’
> 14,9 mm bei Ziegeln der Breite 365 mm'
> 15,1 mm bei Ziegeln der Breite 425 mm’
> 15,8 mm bei Ziegeln der Breite 490 mm'
Aulenquerstege >27.0mm
Innenquerstege 28,0 mm
! Mittelwert bei Messung an drei benachbarten Langsstegen

- Stirnflachenausbildung nach Anlagen 1 bis 7

(8) Die Anzahl der Kammerreihen in Richtung der Wanddicke und die Summe der
Stegdicken senkrecht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschlieBlich
beider Aulenstege in jedem Steinlangsschnitt), bezogen auf die Steinldnge, miissen der
Tabelle 2 entsprechen.

Z22963.17 1.17.1-4/17
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Tabelle 2: Anzahl der Kammerreihen in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) und
Summe der Querstegdicken, bezogen auf die Steinlange

Wanddicke Kammerreihen- Summe
anzahl der Querstegdicken Zs
mm mm/m
240 4 88<3¥s<97
300 5
365 6
425 7
490 8

21.1.2

Z2963.17

Druckfestigkeit und Ziegelrohdichten

(1) Die Druckfestigkeit der Planhochlochziegel ist nach DIN EN 772-1 zu bestimmen und
muss den Werten der Tabelle 3 entsprechen. Der Formfaktor ist mit f= 1,0 anzusetzen.

Tabelle 3:  Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse Druckfestigkeit
Mittelwert kleinster Einzelwert
N/mm? N/mm?
6 275 26,0
8 210,0 28,0

(2) Die Ziegelrohdichten sind nach DIN EN 772-13 zu bestimmen. Die Zuordnung in die
Rohdichteklasse hat fur die Ziegelrohdichte mit Dammstofffullung entsprechend Tabelle 4 zu

erfolgen.
Tabelle 4. Rohdichteklassen

Rohdichteklasse Brutto- Brutto-
Trockenrohdichte Trockenrohdichte
Mittelwert Einzelwert
kg/m® kg/m®
0,50 455 bis 500 425 bis 530
0,55 505 bis 550 475 bis 580

(3) Der Mittelwert der Ziegelrohdichte ohne Dammstofffullung darf die in Tabelle 5
angegebenen Werte nicht unter- bzw. tiberschreiten. Einzelwerte durfen die Grenzwerte um
nicht mehr als 30 kg/m?® unter- bzw. iberschreiten.

1.17.1-4/17
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2113

2114

2.1.2

Z2963.17

Tabelle 5. Mittelwerte der Ziegelrohdichte ohne Dammstofffillung

Wanddicken Ziegelrohdichte ohne Dammestofffullung
(Mittelwert in kg/m?)
mm min max
240 und 300 =460 <490
365, 425 und 490 > 460 <500

(4) Bei der Bestimmung der Ziegelrohdichte ist das Bezugsvolumen mit dem Abstand
zwischen Aufenflaiche Feder der einen Stirnseite und der Nutengrundflache der anderen
Stirnseite zu ermitteln.

(5) Bei den Planhochlochziegeln darf die Scherbenrohdichte einen Wert von 1390 kg/m?®
nicht berschreiten.

Scherbruchkraft

(1) Die Scherbruchkraft ist mit einer einschnittigen Scherversuchsanordnung an
10 Planhochlochziegeln ohne Dammeinlage zu bestimmen. Dabei sind die
Planhochlochziegel mit Zementmdrtel abzugleichen, wobei in der Mittelebene der
Aussparung ein 10 mm weiter Spalt im Abgleichmértel frei zu lassen ist. Der gemessene
Scherquerschnitt ist anzugeben.

(2) Die Scherbruchkrafte der Planhochlochziegel miissen Tabelle 6 entsprechen.
Tabelle 6:  Scherbruchkrafte

Druckfestigkeitsklasse Mindestanforderung an die Scherbruchkraft
Mittelwert kleinster Einzelwert
kN/m kN/m
6 40 30
8 50 40

Warmeleitfahigkeit

(1) Bei der Prufung der Warmeleitfahigkeit an aus den Planhochlochziegeln herausgeschnit-
tenen Probekdrpern (Ziegelscherben) nach DIN EN 12664 (Verfahren mit dem Plattengerat)
darf in trockenem Zustand der Messwert der Warmeleitfahigkeit Aoy, extrapoliert auf die
obere Grenze der zulassigen Scherbenrohdichte von 1390 kg/m®, den folgenden Wert nicht

Uberschreiten:
Aot < 0,226 W/(m -K)
Es ist ein Extrapolationsfaktor von 0,03/100 kg/m*® anzunehmen.
(2) Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt, gepruft nach DIN EN ISO 12571 bei 23 °C und
80 % relative Luftfeuchte, den Wert von 0,5 Masse-% nicht Gberschreiten.
Integrierte Warmedammung

(1) Die Kammern der Planhochlochziegel sind mit nichtbrennbarem (Baustoffklasse A1 nach
DIN 4102-1 Mineralfaserdammstoff nach DIN EN 13162 des Anwendungstyps WAB oder
WZ nach DIN 4108-10 volistandig auszuftllen. Der Mineralfaserddmmstoff muss

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 1= 0,032 W/(m -K) ausweisen.

(2) Das Einbringen des Dammstoffs in die Kammern hat in Form von vorkonfektionierten
Formteilen nach dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Verfahren zu
erfolgen. Der Mittelwert der Rohdichte des in die Kammern eingebrachten Dammstoffes
geprift nach DIN EN 1602 muss 45 kg/m*® + 15% betragen.

1.17.1-4117
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21.3 Diinnbettmortel

Als Dunnbettmértel sind die werksmafig hergestellten Dinnbettmortel / Trockenmértel nach
Eignungspriifung mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 998-2 mit den in Anlage 9 genannten
wesentlichen Merkmalen zu verwenden.

214 Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex
(1) Es darf nur das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex der Firma Dr. Guinther Kast
GmbH & Co. verwendet werden.
(2) Das Glasfilamentgewebe ist aus Endlosglasfasern der Glasart E nach DIN 1259-1 mit
einem Durchmesser > 5 um sowie einer bestimmten Schiebefestausriistung (Schlichte)
herzustelien.

(3) Die chemische Zusammensetzung der Schlichte und der Schlichteanteil am Gewebe
sowie die Garnstarke und die Garndichte von Kette und Schuss missen den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

(4) Das Glasfilamentgewebe muss dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik in Berlin
hinterlegtem Muster und den Anforderungen geman Anlage 10 entsprechen.

(5) Das Glasfilamentgewebe ist in Abhangigkeit von den vorgesehenen Mauerwerksdicken
in den Nennbreiten gemaf Aniage 10 in Rollenform mit maximal 100 m Gewebelange zu

liefern.
2.2 Kennzeichnung
2.21 Planhochlochziegel und Glasfilamentgewebe

(1) Jede Liefereinheit der Planhochlochziegel (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung
oder einem mindestens A4 grolen Beipackzettel vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

(2) Jede Geweberolle ist mit der o.g. Bezeichnung, der Mauerwerkswand-
dicke/Gewebenennbreite, der Zulassungsnummer und dem Herstellerzeichen (Werkzeichen)
zu kennzeichnen.

(3) Jede Liefereinheit der Geweberolle muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4
groflen Beipackzettel vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfulit sind.

(4) Der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel der Planhochlochziegel ist mit
folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— Zulassungsnummer; Z-17.1-1086

— Abmessungen

— Druckfestigkeitsklasse

— Rohdichteklasse (verfullt)

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— Bezeichnung des Dammstoffes und Brandverhalten
— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

(5) Der Lieferschein die Verpackung oder der Beipackzettel des Glasfilamentgewebes ist mit
folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung: Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex

— Zulassungsnummer: Z-17.1-1086

Z72863.17 1.17.1-4/17
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— Mauerwerkswanddicke/Gewebenennbreite
— Herstellerzeichen
— Hersteller und Herstellwerk

23 Ubereinstimmungsnachweis

2.31 Allgemeines

2.3.1.1  Ubereinstimmungsnachweis fiir den Planhochlochziegel
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Planhochlochziegel mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundiage einer werkseigenen Produktionskontrolle
(WPK) und einer regelmaBigen Fremduberwachung (FU) einschlieBlich einer Erstprufung
(EP) des Bauprodukts nach Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.
(3) Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.1.2  Ubereinstimmungsnachweis fiir des Glasfilamentgewebe
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Glasfilamentgewebes mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundiage einer Erstprifung durch den
Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

(2) Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die Prifungen entsprechend den
Angaben der Anlage 8 (Planhochlochziegel) bzw. der Anlage 10 (Gewebe) umfassen.
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

-~ Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die

Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf

Verlangen vorzulegen.

Z72963.17 1.17.1-4/17
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(5) Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich zu

wiederholen.

233 Fremdiiberwachung
(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmaRig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.
(2)Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprufung des Bauprodukts
durchzufithren. Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle. Es
sind mindestens die Prufungen entsprechend den Angaben der Anlage 8 durchzufiihren.
(3) Die Fremduberwachung muss mindestens die Prifungen entsprechend den Angaben der
Anlage 8 (Planhochlochziegel) umfassen.
(4) Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
Erstprifberichtes zur Kenntnis zu geben.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf

Verlangen vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Statische Berechnung

(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2 sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA,
DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2 fur Mauerwerk im Dunnbettverfahren
(Mauerwerk mit Dinnbettmortel) ohne StofRfugenvermértelung, soweit in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zul&ssig.

(3) Fur die charakteristischen Werte der Eigenlast gelten DIN EN 1991-1-1/NA,
NCI Anhang NA A, Tabelle NA A 13.

(4) Die Deckenauflagertiefe muss mindestens 2/3 der Wanddicke betragen.
(5) Fur den charakteristischen Wert f, der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 7.

Tabelle 7. Charakteristische Werte f, der Druckfestigkeit

Druckfestigkeits- | Charakteristischer Wert f, der
klasse Druckfestigkeit in MN/m?
6 1,25
8 1,50

(6) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes ist der
Abminderungsfaktor ®,, zur Berlcksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemaR
DIN EN 1996-1-1/NA, NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(7) Die  Annahme einer erhéhten Teilflachenpressung nach  DIN EN 1996-1-1,
Abschnitt 6.1.3, ist unzulassig.

Z2963.17 1.17.1-4/17
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(8) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig =zu seiner Ebene belastet wird, durfen
Biegezugspannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der
Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den
Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(9) Sofern gemaR DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DINEN 1996-3/NA,
NDP zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist
dieser nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu
6.2, zu fuhren, wobei fiir den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vgrqi nur
40 % des sich aus Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ergebenden Wertes in
Rechnung gestellt werden darf.

(10) Bei der Beurteilung eines Gebaudes hinsichtlich des Verzichts auf einen rechnerischen
Nachweis der raumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend zu beruicksichtigen.

(11) Horizontalschlitze entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 8.6.3 (1), sind zul&ssig,
wenn diese bei der Bemessung beriicksichtigt werden. Als rechnerischer Wandquerschnitt
ist dabei die Steinbreite abziiglich der Dicke des AuBenldngssteges und der Breite der
aulleren Kammerreihe anzunehmen.

(12) Bei AuRenwénden mit Wanddicken = 300 mm durfen an der Wandinnenseite in einem
Bereich < 0,4 m oberhalb der Rohdecke horizontale Schlitze mit einer Schlitztiefe <20 mm
ohne Beriicksichtigung bei der Bemessung des Mauerwerks ausgefuhrt werden, wenn
Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Tiefe genau eingehalten werden kann.

(13) Vertikalschlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zulédssig unter den in Abschnitt 4 (7)
genannten Bedingungen.

3.2 Witterungsschutz

Die AuBenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmai}-
nahmen gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuRenwénden mit Putz)
sind so zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der StoRfugenbereiche gegeben ist.

3.3 Wirmeschutz
Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fir das Mauerwerk als
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A nach Tabelle 8 zugrunde zu legen.

Tabelle 8: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit 4

Rohdichteklasse Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 4
(verfillt) W/(m -K)
0,50 0,065
0,55 0,065
3.4 Schallschutz

(1) Fur die Anforderungen an die Luftschallddmmung gilt DIN 4109.

(2) Der rechnerische Nachweis des Schallschutzes kann nach der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.22-1787 gefuhrt werden.

3.5 Feuerwiderstandsfahigkeit

(1) Die Verwendung von Wanden aus Mauerwerk nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbeziglich die
bauaufsichtliche Anforderung "feuerhemmend"' (Zuordnung der Feuerwiderstandsklasse
gemal MVV TB "Technische Regel - Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der
Klassen, Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten”, Tabelle 4.2.3) gestelit
werden, ist fur die nachfolgenden Angaben mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nachgewiesen.

Z22963.17 1.17.1-4/17
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(2) Die Eignung des Mauerwerks fiir Brandwande ist nicht nachgewiesen.

(3) Fur die Klassifizierung gemaR Tabelle 9 sind hinsichtlich der Klassifizierung des
Feuerwiderstandes die in DIN 4102-4 und DIN 4102-4/A1, Abschnitte 4.5.2.4 bis 4.5.2.10,
festgelegten Randbedingungen einzuhalten. Zusatzlich sind die Festlegungen von
DIN 4102-4, Abschnitt 4.1, zu beachten.

(4) Die ()-Werte gelten fur Wande beidseitig mit einem mindestens 156 mm dicken Putz nach
DIN 4102-4, Abschnitt 4.5.2.10.

(5) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall o5 gilt DIN EN 1996-1-2/NA, NDP
zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Fur die Anwendung von Tabelle 9 gilt:

25_ﬂ
t - hef
K‘=—h fur 10<-&-<25 (1)
114-0024. " J
K= Lh fir % <10 (2)
1,14—0,024-Tef
Dabei ist:
het die Knicklange der Wand
t die Dicke der Wand

Tabelle 9: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemafs DIN 4102-2

tragende raumabschlieBende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungsfaktor Mindestdicke d in mm fur die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A
05 £ 0,0379-« (300)

(6) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gilt im Ubrigen Abschnitt 3.
Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Fur die Ausfuhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im  Dinnbettverfahren  ohne
Stolfugenvermértelung auszufuhren.

(3) Fur die Herstellung des Mauerwerks durfen nur die in Abschnitt 1.1 genannten
Dunnbettmértel sowie Dunnbettmoértel 900D zusammen mit dem Glasfilamentgewebe
BASIS SK 34/68 tex verwendet werden.

(4) Die Dunnbettmortel ist auf die Lagerflachen (Stegquerschnitte) der staubfreien Planhoch-
lochziegel so aufzutragen, dass eine Fugendicke von mindestens 1 mm und héchstens
3 mm entsteht.

(5) Die Dunnbettmértel sind gemafR den in Tabelle 10 beschriebenen Auftragsverfahren zu
verarbeiten. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten. Das
Mortelauftragsgerat ist mit der entsprechenden Breite zu verwenden.

1.17.1-4117
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Auftragsverfahren der Dinnbettmértel

Dinnbettmortel

Auftragsverfahren

Mein Ziegelhaus

vollflachig mittels der "VD Mortelwalze” auf das Planziegel-

Typ mauerwerk als geschlossenes Mortelband mit einer durch-

Mein Ziegelhaus schnittlichen Dicke von ca.2 mm, wobei das geschlossene

Typ Il Mortelband bei dieser Auftragstechnik gewissermalRen auf dem

Planziegelmauerwerk "abgelegt" wird.

ZiegelPlan vollflachig mittels dem Bayosan Deckelmoértelauftragsgerat,

ZP 99 bestehend aus einem Mbortelaufgabetrichter und einer

ZiegelPlanmortel Auftragswalze, die Uber zwei Zahnrader angetrieben wird, auf
ZP Typ Il das Planziegelmauerwerk als geschlossenes Mdrtelband

maxit mur 800
Dunnbettmortel 900 D

voliflachig mit dem speziell hierfur entwickelten Mbortelschlitten
als geschlossenes Mortelband

Dunnbettmoértel 900 D
zusammen mit
Glasfilamentgewebe

Vollflachig mit der V.Plus-Mértelrolle

Die Schichtdicke des Dunnbettmoértels auf und unter dem
Glasgewebe soll jeweils ca. 1 mm betragen. Die vollflachige
Auftragung des Mortels auf der Oberseite und auf der Unterseite
und die Schichtdicke sind zu kontrollieren. Der Antragsteller ist
verpflichtet, alle mit der Ausfilhrung seiner Bauart betrauten
Personen uber alle fur eine einwandfreie Ausfuhrung der
Wandbauart erforderlichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten.

(6) Die Planhochlochziege! sind auf dem vorbeschriebenen Mértelband dicht aneinander
("knirsch") gemafl DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5, zu stoBen, anzudriicken und lot- und
fluchtgerecht in ihre endgultige Lage zu bringen. Das geschlossene Mértelband muss
dauerhaft auch im Bereich der L&cher sichergestellt sein.

(7) In Wanden aus den Planhochlochziegeln nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung durfen waagerechte Schlitze nur ausgefuhrt werden, wenn sie bei der
Bemessung entsprechend Abschnitt 3 (10) berticksichtigt wurden.

Vertikale Schlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zulassig, wenn

die Schlitzbreite 35 mm und die Schlitztiefe 20 mm nicht Ubersteigt,

dabei Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Breite und Tiefe genau eingehalten
werden,

der Abstand der Schlitze von Offnungen mindestens 150 mm betragt und
maximal ein solcher Schlitz pro m Wandlange angeordnet wird.

In Pfeilern und Wandabschnitten mit < 1 m Lange sind vertikale Schlitze unzuléssig.

Schlitze sind nach Ausfiihrung der Installationsarbeiten sorgfaltig mit nichtbrennbaren
Materialien zu verschlieen.

5 Normenverzeichnis

DIN EN 772-1:2016-05

DIN EN 772-13:2000-09

DIN EN 772-16:2011-07

72963.17

Prufverfahren fur Mauersteine - Teil 11: Bestimmung der
Druckfestigkeit

Prufverfahren fur Mauersteine - Teil 13: Bestimmung der
Netto- und Bruttorohdichte von Mauersteinen (auler
Natursteinen)

Prufverfahren fir Mauersteine - Teil 16: Bestimmung der
MaRe

1.17.1-4117
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DIN EN 772-20:2005-05
DIN EN 998-2:2010-12

DIN 1259-1:2001-09
DIN EN 1602:1997-01

DIN ISO 1887:1984-12
DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

DIN EN 1996-1-1:2013-02

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05

DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03

DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06

DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01
DIN EN 1996-3:2010-12

DIN EN 1996-3/NA:2012-01
DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03

DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01

DIN 4102-2:1977-09
DIN 4102-1:1998-05

DIN 4108-10:2008-06

Z2963.17
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Prufverfahren fur Mauersteine - Teil 20: Bestimmung der
Ebenheit von Mauersteinen

Festlegungen fur Moértel im Mauerwerksbau - Teil 2:
Mauermértel

Glas; Begriffe fur Glasarten und Glasgruppen
Warmedammestoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der
Rohdichte

Textilglas; Bestimmung des Gluhverlustes

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1:
Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur
bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — wie vor
Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter -
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte
Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerksbauten;
Anderung A1 -

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter -
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte
Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerksbauten;
Anderung A2 —

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten — Teil 1-2: Allgemeine Regeln —
Tragwerksbemessung fur den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 2; Planung, Auswahl der Baustoffe
und Ausfiihrung von Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter — wie vor
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte
Berechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerksbauten;
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter — wie vor
Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter -
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte
Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerksbauten;
Anderung A1 -

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter -
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte
Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerksbauten;
Anderung A2 -

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile,
Begriffe, Anforderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1:
Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prifungen
Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden — Teil 10:
WerkmaRig hergestellte Warmedammstoffe

1.17.1-4/17
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DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen

DIN EN 12127:1997-12 Textile Flachengebilde; Bestimmung der flachenbezogenen
Masse unter Verwendung kieiner Proben

DIN EN I1SO 12571:2013-12 Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen

und Bauprodukten - Bestimmung der hygroskopischen
Sorptionseigenschaften (ISO 12571:2013)

DIN EN 12664:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten; Bestimmung des Warmedurchlasswiderstan-
des nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat; Trockene und feuchte
Produkte mit mittlerem und niedrigem
Warmedurchlasswiderstand

DIN EN 13162:2013-03 Warmedammestoffe fur Gebaude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Mineralwolle (MW); Spezifikation
DIN EN ISO 13934-1:1999-04 Zugeigenschaften von Textilen Flachengebilden; Teil 1:

Bestimmung der Héchstzugkraft und Héchstzugkraft-Dehnung
mit dem Streifen-Zugversuch

Bettina Hemme
Referatsleiterin

7296317 117.1-4117
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Die angegebenen Stegdicken sind Mindestwerte in mm

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als
ThermoPlan MZ 65 -

Lochbild Planhochlochziegel
Lange 248 mm, Breite 240 mm

Anlage 1
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Lénge 248 mm, Breite 300 mm
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Die angegebenen Stegdicken sind Mindestwerte in mm
Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als
ThermoPlan MZ 65 -
Anlage 2
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Die angegebenen Stegdicken sind Mindestwerte in mm
Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als
ThermoPlan MZ 65 -
Lochbild Planhochlochziegel Gnigge o
Lange 248 mm, Breite 300 mm — alternatives Lochbild
1.17.1-4/17

Z3263.17



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-17.1-1086 vom 31. Mai 2017 Insti;gt
tr

Bautechnik

l /[—h —\ S\
's T~ j ] 3 i
11
14,9 ~14.9_
ﬁ_h —
[0}
<
™~
|
,._w_., | —
i [ r—
h._!_d e e —
- o h - e r
\. ~ /S | A\ S AN J |
!
e 365 -
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Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als
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Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmeddmmung - bezeichnet als
ThermoPlan MZ 65 -
Lange 248 mm, Breite 425 mm Anlage 5
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Die angegebenen Stegdicken sind Mindestwerte in mm
Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als
ThermoPlan MZ 65 -
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Prufung Prufnorm bzw. - WPK EP FU Wert/Toleranz
vorschrift 2 x
jahrlich
1. Planhochlochziegel
1.1 [Malde DIN EN 772-16 1xje X X 2.1.1.1, Tabelle 1
Woche"
1.2 |Ebenheit und DIN EN 772-20 1xje X X <1,0 mm
Planparallelitat der DIN EN 772-16 Woche"
Lagerflachen
1.3 |Gesamtlochquerschnitt, DIN EN 772-16 1xje X X 2.1.1.1und
Kammeranordnung, Woche" Anlagen 1 bis 7
Stegdicken, Summe der
Querstegdicken,
Stirnflachenverzahnung
1.4  [Druckfestigkeit DIN EN 7721 1 xje1 X X 2.1.1.2, Tabelle 3
(Formfaktor f = 1,0) Woche"
1.5 |Ziegelrohdichte ohne DIN EN 772-13, 1xje X X 2.1.1.2, Tabelle 5
Dammstofffillung 7.3 Woche"
1.6 |Scherbruchkraft 2113 Jahrlich | 2.1.1.3, Tabelle 6
1.7 |Absorptionsfeuchtegehalt | DIN EN ISO 12571 | ¥ jahrlich? X Jahrlich | < 0,5 Masse-%
bei 23°C /80 % rel. F.
1.8 |Warmeleitfahigkeit DIN EN12664 x4 Jahrlich 2114
1.9 |Kennzeichnung visuell X 221
2. Dammstofffiillung
2.1 |Mineralfaserddmmstoff Leistungserklarung jede X X 21.2
nach EN 13162 Lieferung
2.2 |volistandige Verfiillung der | Inaugenschein- laufend X X vollsténdig
Kammern und Locher nahme verfillt
2.3 |Rohdichte der EN 1602 Jede X X 45kg/m® £ 15 %
Dammstofffillung Lieferung,
mind. 3
Proben

)
2)

9
4)

bzw. mindestens je 500 m® Ziegel; bei Tagesproduktionen > 500 m® Ziegel einmal taglich an 3 Probekdrpern
Die Haufigkeit darf auf einmal jéhrlich reduziert werden, wenn die standige Einhaltung der Anforderung tiber mindestens zwei Jahre

nachgewiesen wurde.

Der bei der Erstprifung ermittelte Wert flr die Scherbenrohdichte ist im Ubereinstimmungszertifikat anzugeben

durch eine hierfiir anerkannte Stelle; an mindestens 3 Probekorpern

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als
ThermoPlan MZ 65 -

Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremdilberwachung (FU)
und der Erstprufung (EP) der Planhochlochziegel

Anlage 8

Z23263.17
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Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als

ThermoPlan MZ 65 -

Anforderungen an die wesentlichen Merkmale der DUnnbettmortel

1.17.1-4/17

Z3265.17



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-17.1-1086 vom 31. Mai 2017 Insti:!.lt
tir

Bautechnik

Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) fur das Glasfilamentgewebe

Angaben fir die Werkseigene
Produktionskontrolie
Merkmal Prifverfahren Dimension Anforderung Proben- Haufigkeit
anzahl
Ausgangsstoffe DIN EN 10204 J. Werks- Jede Lieferung
der Glasfasern bescheinigung
und der Schieb- 21
festausriistung '
Garnstarke  / pm >5pum 1 x taglich
Garndichte
Flachengewicht | DIN EN 12127 g/m? 50+25 10 alle 20000 m**
Giuhverlust DIN ISO 1887 % <25 1
Maschenweite 3/15+£10% = -
Kette mm 3£10%
Schuss
Hochstzugkraft | DIN EN ISO 13934-1 N /50 mm 5 alle 20000 m?
Kette (Prufgeschwindigkeit 450+ 10 %
Schuss 50 mm/min) 900+ 10 %
Dehnung bei DIN EN ISO 13934-1 % <4,0/<4,0 5
Hochstzugkraft | (Prufgeschwindigkeit
Kette/Schuss 50 mm/min,
Messstrecke 100 mm)
Nennbreiten laufend laufend
230+2
mm 290+ 2
355+2
415+ 2
* zusatzlich kontinuierliche maschinelle Kontrolle
Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als
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Anlage 10

Z3266.17

1.17.1-4/17




