
 

  

 LIJM APPLICATIE: 

1. Zorg voor een vochtige steen, zo nodig extra voor bevochtigen 

met borstel of nevelspuit. 

2. Breng 2 lijmrillen aan op beide zijkanten van het keramische 

bouwblok met een breedte 20 á 30 mm (zie foto). 

3. Gebruik de een pistool met een korte lans (AA234) en de 

lijmverdeler om 2 rillen in 1x aan te brengen. Bij gebruik van 

de lijmverdeler, kan het verbruik stijgen. Bij smalle blokken 

kan de lijmverdeler eenvoudig worden ingekort. 

4. Kijk voor meer info op www.tremco-illbruck.com 

www.tremco-illbruck.com


 

Tests en certificeringen  
 
1. Buigtreksterkte NEN-EN 1052-2 : illbruck PU700 lijm – JUWÖ TP lijmblokken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De buigsterkte fx en de karakteristieke buigsterkte fxk zijn berekend volgens de NEN-EN 1052-2: 1999.  

 Voor de proevenserie JUWÖ Poroton TP140 verlijmd met de illbruck PU700 geldt een karakteristieke 

buigsterkte fxk = 0,37 N/mm2. 

 

2. Muurdruksterkte NBN EN 1052-1 : illbruck PU700 lijm – JUWÖ TP lijmblokken 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KOMO attest tbv dragende wanden 

 

Foto 1. Proefopstelling TU Eindhoven, buigtests 

op Thermoplan TP140 met illbruck PU700 

* Muur stond bol onderaan. Aan onderzijde vrij snel scheurtjes als de muur zich positioneert 


