
 

 
 

                      
 

 
Eine hochwertige Verbindung 

 

 
 
 Die Systemvorteile: 

 
 

 

 

 

POROTON Ziegel + eiwa
®
 Lehmputz 

 

Die kreative Innenraumgestaltung zum Wohlfühlen & Genießen – mit Erdpigmenten 

und Volltonfarbe visuelle Highlights setzen 

 

 

Mehrere Varianten der Oberflächengestaltung sind möglich – vom Art Color Lehmedelputz, 

Lehmfeinputz, Lehmstreichputz bis zur malerfertigen Lehmfarbe 

 
Besondere Hochwertigkeit in Bezug auf Ökologie, 
Baubiologie, Wohlbefinden und Ästhetik 

 

Klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit. Trägt in hohem Maße zu einem 
baubiologisch hervorragenden Raumklima bei. 



 

 

                

 

 

Innenräume gestalten mit eiwa
®
 Lehmputzen: 

 

Hauptstraße 29 ,67806 Bisterschied 

Tel.: 06364/92100  

E-Mail: eiwa-lehm-gmbh@t-online.de 

www.eiwa-lehmbau.de  
www.lehm-waldemar-eider.de 
 

 

Verarbeitung  
 

Schritt 1:  

 

Der Untergrund muss mit einer eiwa 

Lehm Haft - Grundierung M vorbereitet 

werden. 

 

Schritt 2:  

 
Auf die Poroton Ziegel wird bis zu 
15mm eiwa Lehm-Unterputz  einlagig 
aufgetragen. In den feuchten 
Unterputz, wird nach Bedarf vollflächig 
ein eiwa Glasseidengewebe eingelegt. 
 
Schritt 3:. 
 
Nach dem durchtrocknen werden bis 
5mm eiwa Lehm-Feinputz aufgetragen. 

 

Schritt 4: 
 
Oberflächengestaltung mit eiwa Minera 
Lehmstreich & Rollputz, eiwa Minera 
Lehmfarbe oder tragen Sie bis 2mm Art-
Color Lehmedelputz auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verarbeitung der eiwa Lehm GmbH 

Lehmputzkomponenten gemäß 

Herstellerangaben. Bitte technische 

Merkblätter beachten. 
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