Kennnummer der Leistungserkldrung 01-511-39-1-4/1 . F O O 3 O
JUWO Poroton-Werke "J uwu =
Ernst Jungk & Sohn GmbH c €
D-55597 Wollstein POROTON
2016 www.juwoe.de
2510-CPR-366
EN 771-1:2015
LD-Hochlochziegel - Kategorie | T h e rm O B I o c k H LZ
498 x 115 x 238 mm P511 T

Anwendungsbereich: Mauerziegel fiir tragendes und nichttragendes geschiitztes Mauerwerk
GrenzabmaRe (mm) ) Lange: -10, +8

A 0,39 W/(mK)

Tm (mm) Hohe: £ 5 )

MaRspanne: Eégﬁ: 11 g

Rm (mm) Hohe: 6
Ebenheit der Lagerflichen mm NPD
Planparallelitdt mm NPD
Form und Ausbildung Z-17.1-1038 .
Druckfestigkeit (MW) N/mm? >=125 .
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m® 760 Zusatzliche Herstellerangaben Zlegql_hgys
Brutto-Trockenrohdichte AbmafRklasse
Kiasse Dm kgl 660 - 850 nach Norm/Zulassung Z-17.1-1038

. Ziegelbezeichnung ThermoBlock HLZ
- 3
Netto-Trockenrohdichte (MW) kg/m NPD Artikelnummer F-0030
) . . o Artikelbezeichnung PS11T

Warmeleitfahigkeit lambda (W/mK) NPD siehe zusatzliche Herstellerangaben Druckfestigkeitsklasse )
Frostwiderstand FO Rohdichteklasse kg/dm? 0,8
Verbundfestigkeit Tabellenwert (nach NPD Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit lambda R W/(mK) 0,39
EN 998-2, Anhang C) N/mm?
Gehalt an aktiven l6slichen Salzen Klasse SO Zuldssige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Brandverhalten Klasse A1
Wasserdampfdurchlassigkeit y 5/10 Anfangliche Wasseraufnahme NPD

LEISTUNGSERKLARUNG
01-511-39-1-4/1

1. LD-Hochlochziegel - Kategorie |
498 x 115 x 238 mm
2. Artikel F-0030

3. Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes

geschitztes Mauerwerk

4. JUWO Poroton-Werke
Ernst Jungk & Sohn GmbH
Ziegelhittenstr. 40 - 42
D-55597 Wollstein

5. nicht relevant

6. System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes gemaf

Anhang V: System 2+

7. Die notifizierte Stelle fiir die werkseigene

9. Erklarte Leistung

Produktionskontrolle Nr. 1794-CPR-70.009.00-771-1

hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der
werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende

Wesentliches Merkmal Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
U\Sﬂg'r's) LxBxH (mm) 498 ‘ 115 ‘ 238
Mittelwert L:-10,+8 B:-10,+5
Grenéab Tm (mm) H: %5
{om | Mabspanne: L 12 BL10 ENTTA
Rm (mm) H: 6
Form und Ausbildung Z-17.1-1038
" Kategorie LD-Hochlochziegel - Kategorie |
Druckfesty Mitelwert >=1255 Nimm?
Belastungsrichtung Senkrecht zur Lagerfuge
Ubliche Feuchtedehnung NPD EN777-1
Ebenheit der Lagerflachen mm NPD
Planparallelitdt mm NPD
Gehalt an aktiven 18slichen Salzen Klasse SO
Brandverhalten Klasse At EN777-1
Wasseraufnahme (Masse %) NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit y 5/10 EN 1745
Brutto- MW (kg/m?) 760
trocken-
Rohdichte | AbmaRklasse Dm (kg/m®) 660 - 850 EN777-1
Netto-Trockenrohdichte (MW) kg/m® NPD
Warmeleitfahigkeit lambda (W/mK) NPD siehe zusatzliche Herstellerangaben EN 1745
Frostwiderstand / Verbundfestigkeit
Tabellenwert (nach EN 998-2, Anhan FO/NPD
(C) N 9 EN777-1
Geféhrliche Substanzen nach ZA3

Uberwachung, Beurteilung und Bewertung der
werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt und
das Zertifikat der Konformitét der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt

8. nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nm. 1 und 2 entspricht der erklarten
Leistung nach 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist

allein der Hersteller gemaR Nr. 4. Unterzeichner fiir den Hersteller

Wéllstein, 01.06.2017

i A

Dipl.-Kfm. Stefan Jungk (Geschéftsfiihrer)




